Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa mikroskopu świetlnego do UMCS” 
(PUB/120-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Mikroskop świetlny, optyczny z kamerą o parametrach nie gorszych niż:
· Baza mikroskopu
- współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości
- wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro
- wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości)
- minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr
- zintegrowany zasilacz
· Oświetlenie
- wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz diodowy o intensywności minimum jak oświetlenie halogenowe 100 W
- oświetlenie wg systemu Koehlera
- wbudowany z przodu mikroskopu regulator siły światła z przełącznikiem stałej mocy oświetlenia do zastosowania  w mikrofotografii
- system zarządzania oświetleniem automatycznie zmieniający intensywność światła po zmianie obiektywu
· Optyka 
- w systemie korekcji do nieskończoności 
- uniwersalna długość optyczna obiektywów 45 mm
· Kondensor
 - do pracy w jasnym polu z uchylną soczewką czołową
· Wymienny kodowany uchwyt rewolwerowy 
- na co najmniej 7 obiektywów z wbudowaną szufladką dla pojedynczej wsuwki z pryzmatem do kontrastu Nomarskiego lub analizatora dla wszystkich obiektywów
· Stolik 
[bookmark: _GoBack]- z manualnym mechanizm przesuwu x,y, z
- bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, 
- o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, 
- z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni, 
- prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y 
- regulacja siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52 mm (dwa szkiełka).

· Nasadka okularowa 
- binokularowa, szerokopolowa z wyjściem pionowym dla mikrofotografii, 
- z wbudowanym minmium 3 pozycyjnym podzielnikiem światła między okularami/fotografią w proporcjach: 100/0, 20/80, 0/100, 
- z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-75mm
· Okulary
- z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, 
- numer pola min. 22
- minimum jeden z korekcją dioptrii
· Obiektywy o uniwersalnej długości optycznej 45 mm, wymagane: typ / powiększenie / apertura / minimalna wymagana odległość robocza (WD) 
- uniwersalny plan achromat 4x /0,1 / WD 15mm 
- uniwersalny plan fluorytowy 10x /0,3 / WD 10mm 
- uniwersalny plan fluorytowy 40x /0,75 / WD 0,5mm
- uniwersalny plan achromat 60x/0,8 /WD 0,2mm
· Kamera
- sensor CMOS
- rozdzielczość minimum 18 mln pikseli
- wielkość piksela – nie więcej niż 1,25 x1,25 µm
- zakres dynamiki 3 x 12 bit
- zakres czasu ekspozycji minimum 25µs – 1s
- czas odświeżania minimum 10 fps przy pełnej rozdzielczości oraz minimum 25 fps przy rozdzielczości 4K
- mocowanie na gwint typu c
· Oprogramowanie
- oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu
- interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji
- rejestracja zdjęć w różnych formatach (minimum .jpg, .bmp., .tiff)
- nagrywanie filmów w formacie .avi
- wyświetlanie historii i właściwości obrazów
- dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu
- wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów
- wyświetlanie, wyodrębniania i usuwania poszczególnych warstw obrazu
- regulacja obrazu na histogramie
- nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips
- operacje na obrazach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów
- zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni
- pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód
- automatyczne składanie obrazów w osi z „online” podczas ogniskowania
- automatyczne tworzenie zdjęć panoramicznych „online” podczas przesuwu stolika
- możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu licencji
· Możliwości rozbudowy mikroskopu:
- wyposażenie do fluorescencji z minimum 7 pozycyjną karuzelą filtrową
- różne źródła światła (diodowe, halidkowe, rtęciowe)
- kontrast Nomarskiego
- obiektywy klasy apochromat
- motoryzację, automatyczny stolik, kondensor czy rewolwer obiektywowy
· Stacja sterująca:
- procesor Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 9000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
- pamięć minimum 8 GB
- dysk HDD minimum 1 TB
- dysk SSD minimum 256 GB
- zewnętrzna karta graficzna
- Windows 10 64 bit PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP oraz z domeną Active Directory
- monitor minimum 23 cale

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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