Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa pieca muflowego do UMCS” 
(PUB/126-2020/DZP-a)



Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Laboratoryjny piec muflowy o parametrach nie gorszych niż:
- przeznaczony do spalań materiału (gleb, osadów biogenicznych) w celu oznaczenia materii organicznej i węglanów metodą strat prażenia, z programatorem, który musi umożliwiać zaprogramowanie minimum jednego etapu czasowo-temperaturowego
- maksymalna temperatura spalania: minimum  1150 stopni Celsjusza
- pojemność: minimum 12 dm3
- minimalne wymiary komory wewnętrznej: 
· szerokość: 240 mm
· głębokość: 200 mm
· [bookmark: _GoBack]wysokość: 250 mm
- dokładność nastawu temperatury: 1 stopień Celsjusza 
- zasilanie: 230 V

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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