Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa zestawu mikroskopowego do UMCS” 
(PUB/125-2020/DZP-a)



Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Zestaw mikroskopowy o parametrach nie gorszych niż, składający się z następujących elementów:
1. Mikroskop trinokular z obiektywami długodystansowymi  z oświetleniem DIA i EPI
2. Adapter z soczewką 0,65x do podłączenia kamery cyfrowej kompatybilny z mikroskopem i kamerą
3. Kamera mikroskopowa  kompatybilna z mikroskopem
· Mikroskop trinokular:
Budowa: 
Modułowa: możliwość szybkiej wymiany statywów oraz akcesoriów takich jak okulary, nasadki obiektywowe, zestawy do polaryzacji, oświetlacze
Zakres powiększeń:
Minimum 50x do 1000x 
Głowica:
Binokularowa z trzecim tubusem do podłączenia kamery mikroskopowej lub aparatu fotograficznego (tzw. trinokularowa) z możliwością podziału światła, okulary – trzeci tubus,  100:0/20:80
Obrotowa w pełnym zakresie 360°
Okulary:
Szerokopolowe typu N-WF-10x/20mm z regulacją dioptrii i rozstawu źrenic.
Niezależna regulacja dioptrii ±5D
Regulacja rozstawu źrenic w zakresie co najmniej od 55 do 75 mm
Kąt nachylenia tubusów okularowych 30°
Obiektywy:
Minimum pięciogniazdowy rewolwer obiektywowy
Obiektywy długodystansowe (WD) – 5 sztuk.
obiektyw o powiększeniu 5x , 5x/0.13, WD nie mniej niż 20 mm.
obiektyw o powiększeniu 10x, 10x/0.25, WD nie mniej niż 10 mm.
obiektyw o powiększeniu 20x , 20x/0.40, WD nie mniej niż 8 mm.
obiektyw o powiększeniu 50x , 50x/0.55, WD nie mniej niż 8 mm.
obiektyw o powiększeniu 100x  fluorytowy, 100x/0.90, WD nie mniej niż 1 mm
Stolik podmiotowy:
Stolik mechaniczny o minimalnych wymiarach 240x140 mm ze szklaną wkładką
Przesuw w osiach XY w zakresie 75x50 mm
Zakres ruchu stolika w osi Z minimum 30 mm z precyzją ustawienia przesuwu 2 m
Mechanizm ogniskowania wyposażony w blokadę podnoszenia stolika zabezpieczającą przed uszkodzeniem obiektywów oraz sprzęgło regulujące opór ruchu pokręteł ogniskowania
Oświetlacz typu DIA:
Oświetlacz DIA (diaskopowy) halogenowy 6V/30W w układzie Koehlera z przesłoną irysową, z płynną regulacją intensywności z zasilaczem wbudowanym w podstawę mikroskopu i z możliwością zamiany na moduł LED 6V/3W
Kondensor achromatyczny N.A. 0,85 z przesłoną irysową
Oświetlacz typu EPI:
Oświetlacz EPI z lampą halogenową 50 W z możliwością zastosowania lamp LED (4500K – lub 6000K) z czasem pracy min. 20000h.
Regulacją intensywności oświetlenia EPI sterowana potencjometrem.
2 filtry Φ32 mm zielony oraz matowy we wsuwce za oświetlaczem
Moduł zasilania EPI musi posiadać wskaźnik temperatury barwowej światła.
200-240V, 50 Hz – CE
Akcesoria w zestawie:
Zestaw polaryzacyjny dla oświetlenia DIA i EPI.
Adapter do podłączenia kamery mikroskopowej z soczewką 0.65x i gwintem ”C”
Filtr zielony interferencyjny o średnicy 45mm do oświetlacza Koehlera
Klucze heksagonalne Allena
Przewód zasilający
Pokrowiec na mikroskop
Instrukcja obsługi


· Adapter z soczewką 0,65x do podłączenia kamery cyfrowej kompatybilny z mikroskopem i kamerą


· Kamera mikroskopowa do mikroskopu z gwintem ”C”

Parametry:
Rozdzielczość:   minimum 5 Mpx (2448 x 2048 pikseli)
Matryca:   2/3” typu  sCMOS
Szybkość transmisji:   minimum 37.5 fps  przy rozdzielczości 2448 x 2048 pikseli, minimum 88.4 fps przy rozdzielczości 1224 x 1024 pikseli
Maksymalny rozmiar piksela:   3.45 x 3.45 m
Czas ekspozycji:   od 14 sek do 25 sek lub dłuższy
Zakres dynamiczny:   70.1 dB
Stosunek max sygnału do szumów:   0.1mV@1/30sek
Czułość:   1146mV(g)@1/30 sek lub lepsza
Wsparcie:   minimum Twain, SDK, Direc Show Drivers
Temperatura pracy:   minimum od -10°C do +60°C
Wilgotność::   minimum od 40% do 90%
Złącze:   USB 3.1
Zasilanie:   DC-5V z portu USB
Skład zestawu:
Kamera z kablem USB 3.1
Płytka kalibracyjna zawierającą wzorce 1500 m, 600 m, 150 m, 70 m
Program do obsługi mikroskopu w języku angielskim oraz w języku polskim  na USB
Adapter z soczewką 0.65x pozwalający na uzyskanie obrazu bez winietowania
[bookmark: _GoBack]Program musi umożliwiać:
Przechwytywanie obrazów w czasie rzeczywistym, pojedynczych klatek oraz zdjęć poklatkowych
Pomiary planimetryczne: odcinek, okrąg, prostokąt, dowolny kształt, pomiary kątów
Eksport pomiarów do tabeli w programie MS Excel
Zliczanie obiektów

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Wymagania dodatkowe: dołączyć do oferty kartę katalogową potwierdzającą parametry oferowanego zestawu

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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