4. umcs

ZALACZNIK NR 1
OPIS PRZEDIOTU ZAM()WIENIA —
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Dotyczy: Rozbudowy istniejacego systemu powiadamiania i monitorowania w pom. Izolatki i

Kwarantanny w Zwierzetarni w formie ,,Zaprojektuj wybuduj”.

Zamawiajacy: Uniwersytet Marii Curie Sktodowskiej w Lublinie,
20-031 Lublin P1. Marii Curie Sktodowskiej 5.

Specjalista prowadzacy:

e Pawel Kuczynski —branza elektryczna tel. 81 537-51-24.

Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoOwienia jest::

Rozbudowa istniejacego systemu powiadamiania na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS przy
ul. Akademickiej 19 w Lublinie poprzez dotozenie do systemu dwoch pomieszczen w tym rowniez dobor
urzadzen i okablowania oraz konfiguracja systemu zgodnie z zatozeniami niniejszego programu funkcjonalna

uzytkowego.

Zakres obejmuje:

Zakres zadania obejmuje rozbudowe systemu powiadamiania i monitorowania parametrow o dwa nowe
pomieszczenia tj nr 10 izolatka zwierzat oraz 04 Pomieszczenie kwarantanny zwierzat.

Zakres dziatania obejmuje sporzadzenia dokumentacji opisujacej dobdr zastosowanych urzadzen, schemat
potaczenia 1 okablowanie, montaz urzadzen zgodnie z dokumentacja oraz dokonanie niezbednej
konfiguracji istniejacego systemu poprzez dotozenie nowej funkcjonalnosci.

W rozbudowywanych pomieszczeniach nalezy zastosowaé czujniki temperatury, wilgotnosci oraz
dziatania o§wietlenia i wentylacji oraz wspotpracujace urzadzenia.

Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej 1 wykonania robot budowlanych jest
zobowigzany na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym proponowane rozwigzania techniczne i zastosowane

materiaty.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe.

Istniejacy system rejestracji i powiadamiania w pomieszczeniu Zwierzetarni nr 13 na zatagczonym rysunku
nr 1 oparty jest na jednym rejestratorze danych AR 970 produkcji APAR (rys 2) oraz oprogramowaniu
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zainstalowanych na komputerze ARsoft-LOG WZ3 3.4.2 umozliwiajgcym prezentacje doczytanych danych.
Komputer z oprogramowanie znajduje¢ sie na wyzszej kondygnacji w budynku gléwnym (w innym skrzydle
budynku). W przypadku przekroczenia danych lub braku dziatania jakiego$ czujnika system wysyla
wiadomos¢ do dwoch numerdw telefondw. W wyniku rozbudowy nie bedzie wymagane zwiekszenie ilosci
numerdéw do powiadamiania lecz ewentualne powiadomienie z nowych czujnikow. System powinien posiadac
mozliwo$¢ czasowej blokady powiadamiania SMS dla kazdego rejestratora osobno analogicznie jak
w przypadku rejestratora juz istniejacego.

System wraz z czujnikami zasilony jest napieciem przez UPS. Zasilenie nowych rejestratoréw oraz czujnikow
nalezy zasili¢ z istniejacego zasilacza UPS znajdujacego si¢ na korytarzu w szafie rack w poblizu rozdzielni
elektrycznej

W zakresie dokumentacji jest dobor urzadzen, czujnikow oraz oprzewodowania celem rozbudowy
istniejacego systemu powiadamiania oraz dokonanie niezbednej konfiguracji w komputerze obstugujacy
program. Do kazdego z pomieszczen nalezy zainstalowac osobny rejestrator danych rejestrujacy temperature.
rejestrator musi by¢ umieszczony w obudowie IP65 1 zamontowany przed wejsciami do pomieszczen.
W pomieszczeniach nalezy zastosowac czujniki temperatury, wilgotnosci 1 dziatania oswietlenia i wentylacji.
W zakresie temperatury 1 wilgotnosci nalezy zastosowac czujniki dobrane do wielkosci 1 rodzaju
pomieszczenia wskazujgce odczytane wartosci na komputerze. Czujniki musza by¢ zainstalowane
w fabrycznych obudowach w pomieszczeniach i Zamawiajacy dopuszcza stosowania dwoch czujnikow
w jednym urzadzeniu.

W zakresie dziatania wentylacji nalezy zastosowal czujniki przeptywu dobrane indywidualnie do
pomieszczenia montowane w poblizu istniejgcych kratek nawiewnych lub Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
sygnalizacji zasilenia wentylatorow wyciagowych w konkretnych pomieszczeniach. Z uwagi na
przebudowang instalacje wentylacji nalezy istniejacy czujnik napiecia zasili¢ z zasilenia wentylatora
wyciagowego na dachu zasilonego z rozdzielni na korytarzu lub wymieni¢ go na czujnik badajacy przeptyw
powietrza.

W zakresie dziatania oswietlenia nalezy zastosowac sygnalizacje¢ zasilenia oswietlenia jak w dotychczasowym
pomieszczeniu lub czujniki natgezenia o$wietlenia. Obecnie oswietlenie w pomieszczeniach zasilone jest
z rozdzielni na korytarzu i sterowane zegarem tygodniowym.

W przypadku koniecznosci rozbudowy systemu polaczen pomigdzy rejestratorami o nowe urzadzenia
sieciowe lub inne nalezy uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu. Jezeli dziatanie nowych czujnikow lub innych
urzadzen bedzie wymagato uzupelnienie o inne urzadzenia wspottowarzyszacych to nalezy je uja¢ w cenie
oferty.

W pomieszczeniach oraz na korytarzu instalacje nalezy prowadzi¢ w listwach. Zamawiajacy dopuszcza
wykorzystanie istniejacych tras kablowych do prowadzenia instalacji. Dokladny termin wejscia do
pomieszczen celem montazu urzadzen zgodnie z dokumentacja do uzgodnienia z Uzytkownikiem.
W przypadku gdy w wyniku prowadzonych prac zostang uszkodzone instalacje $ciany i inne urzadzenia
Wykonawca dokona naprawy lub odtworzenia do stanu pierotnego bez dodatkowego wynagrodzenia
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany obecnie dziatajacego systemu pod warunkiem podtaczenia go
w jeden wspolny system z nowymi urzadzeniami.

Jezeli rozbudowa wymagata bedzie zakup licencji oprogramowania to cen¢ nalezy wliczy¢ w wartos¢
zamowienia.

Zakresem zadania jest uruchomienie w pelni sprawnego systemu powiadamiania zgodnie z zalozeniami
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

LT



o +210 _
— §|g Y -\
Wiatrotap
05 ares
+ 2,88 m
g H=310
m % m m S ORIENTACJA:
3 g 3 B 1
. SR
N N N N N N N N
=i 2|2 2|2 2|2 2|8 2|2 =153 2|8
T T T T T T T T T
| | | | | | | | | | | | | | | |
orytarz
K2.9 [lastryko 140
24,8 m irzgsarka 107
lastryko
I§ El 60 ELGO 4.2 m OINACIENIA:
o o
°~E q____ | b d
1
P> ZAKRES OPRACOWANIA
e i
A T —
2.37 m 140
Z prierstamia omieszczenie _] 4
-D Biol. Kom. 7 01848 [lasivio 01858 llastryko
0183B [lastryko 14,4 m -~ .
olatka zwierzat 14.4 I 1 14.4 m m m obudowa stalowa lakierowana proszkowo
10 ktadzina ]:( 5 5
L= 12,60 m= | Pracownia konsultheyina [ |
01888 |posadzka beft. SUFIT PODWIESZANY PEENY
Por pomacricah 01868 208 m 140 SP1 : :
PR - ——— = ﬂs V) © o Tior sufity z ptyt gipsowo-kartonawych na ruszcie stalowym
gtadkie, zmywaline, malowane na kolor biaty
montaz na wys. +2,70cm
lo | di f. Katek |
o SUFITOWA ZABUDOWA GIPSOWO-KARTONOWA
| B Y A El 60 El 60 plyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym
T 2 T T T T T T T T T T T T T T T T T gtadkie, zmywalne, malowane na kolor biaty
I 1 f 1 f 1 1 f 1 f 1 B I 1 & 1| 1 montaZz na wys, +2,70m
N O N O N O N O N O N|Oo N|Oo N O N O
SJe SJe SJe SJe o = < = SJe SJe

100+




m 'UMCS

e
Rys. 2 Zdjecie istniejgcego rejestratora AR 970 produkcji APAR w pomieszczeniu 13 Zwierzetarnia.

Wymagania ogolne dot. formy prac projektowych

Opracowania projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami prawa oraz
przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji papierowej oraz elektronicznej. Proponowane rozwigzania przed
rozpoczeciem robot budowlanych muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu prac
Wykonawca dokona przeszkolenia wyznaczonych przedstawicieli Uzytkownika.

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca opis wykonanych robot,
schematy i rysunki instalacji, certyfikaty i atesty zastosowanych materiatow i urzadzen, protokotly

niezbednych prob i pomiaréw, protokoty szkolen Uzytkownika.

Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie
zamoéwienia oraz uzyskal na swoja odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie istotne informacje, ktore moga
by¢ przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt wlasny Wykonawcy.

Wszystkie rozwigzania dotyczace zakresu opracowania muszg by¢ Kkonsultowane

z Zamawiajacym, Uzytkownikiem Obiektu i przez niego zaakceptowane.

Przepisy dotyczace przedmiotu zamowienia:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami
dotyczacymi

poszczegdlnych rodzajéw robot.

Akty prawne,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2020 poz.1333 z p6zniejszymi zmianami.)

e Ustawa Prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z pdzniejszymi
zmianami)

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147 poz.

LA



G- ' uMcs
1229)
e Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z pdzniejszymi
Zmianami)
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr
75 p0z.690)
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209
poz.1779)
e Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr204
p0z.2087)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
1.1. Polskie Normy, aprobaty techniczne i1 inne ustalenia
e PN-76/E-05125. — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
e PN-IEC 60364-4-41:2000 — Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
e PN-EN 60529:2002 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
e PN-74/E-90080 — Ogdlne wymagania i badania.
e PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot 1 wymagania
podstawowe.
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