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Pawilon D  niski - remont dachu - 2022 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DEMONTAŻE 
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(9,38*2+12,81)*0,75+12,75*1,0 m2 36,428
RAZEM 36,428

2
d.1

KNR 0-22
0528-01
analogia

Renowacja starych dachów krytych papą - przygotowanie podłoża m2

52,30*12,37-2,54*6,31 m2 630,924
RAZEM 630,924

3
d.1

KNR 0-22
0528-01
analogia

Renowacja starych dachów krytych papą - przygotowanie podłoża - likwidacja pę-
cherzy, gruntowanie podloża

m2

52,30*12,37-2,54*6,31 m2 630,924
RAZEM 630,924

2 DACH i TARAS
4

d.2
KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe z wywinięciem na ob-
róbki blacharskie

m2

(52,30+1,0)*(12,37+1,0)-2,54*6,31 m2 696,594
RAZEM 696,594

5
d.2

KNR 0-22
0527-01
analogia

Krycie dachów papą termozgrzewalną  - kominki wentylacyjne m2

696,594 m2 696,594
RAZEM 696,594

6
d.2 analiza indy-

widualna

Mocowanie llistwy zamykającej obróbkę z papy termozgrzewalnej m

6,31+2,54+5,71 m 14,560
RAZEM 14,560

7
d.2

KNR 2-02
0514-06
wycena indy-
widualna

Obsadzenie wpustów dachowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.2

KNR 2-02
0609-07
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski szero-
kości 5 cm na ścianach- izokliny

m

6,31+2,54+5,71 m 14,560
wokół kominów wentylacyjnych 

(0,72*2+3,54*2)*6 m 51,120
przed kominem trójkąt 

1,0*2*6 m 12,000
RAZEM 77,680

9
d.2

KNR 2-02
1215-02
analogia

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2 - kratki
wentylacyjne metalowe w kominach wentylacynych

szt.

6*6 szt. 36,000
RAZEM 36,000

10
d.2

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej ( w prześwicie blacha powlekana)

m2

poz.1 m2 36,428
RAZEM 36,428

11
d.2

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

12,75+1,0 m 13,750
RAZEM 13,750

3 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - GÓRNE
12
d.3

KNR-W 4-01
0211-03
wycena indy-
widualna

Skucie nierówności betonu na powierzchni schodów zewnętrznych - lastryko m2

schody 

0,35*2,2*5+0,14*2,2*5 m2 5,390
RAZEM 5,390

13
d.3

KNR K-04
0602-05
analogia

Wykonanie izolacji z folii w płynie  - gruntowanie podłoża m2

5,39 m2 5,390
RAZEM 5,390

14
d.3

KNR K-04
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2
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5,39 m2 5,390

RAZEM 5,390
15
d.3

NNRNKB
202 0230c-02
analogia

Odtworzenie schodów - betonowe proste m2

5,39 m2 5,390
RAZEM 5,390

16
d.3

NNRNKB
202 1130-01
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej  - uzu-
pełnienie schodów

m2

5,39 m2 5,390
RAZEM 5,390

17
d.3

KNR 0-26
0640-02
analogia

Impregnacja schodów  - smarowanie dwukrotne powierzchnie betonowe m2

5,39 m2 5,390
RAZEM 5,390

18
d.3

KNR-W 2-02
1211-03
analogia

Demontaż kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,2*1,8 m2 3,960
RAZEM 3,960

19
d.3

KNR-W 2-02
1211-03
analogia

Zmiana miejsca montażu kraty otwieranej stalowej prętowej- na początek schodówm2

2,2*1,8 m2 3,960
RAZEM 3,960

20
d.3

KNR-W 7-12
0101-01
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia słupki  w balustra-
dzie pełnej na schodach + zabezpieczenie wejścia na dach ażurowe z prętów

m2

0,1*4*3*2*0,5+2,2*1,8 m2 5,160
RAZEM 5,160

21
d.3

KNR-W 7-12
0201-04
wycena indy-
widualna

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej do 57 mm - balustrady schodowe = zabezpieczenie ażurowe
schodów

m2

0,1*4*3*2*0,5+2,2*1,8 m2 5,160
RAZEM 5,160

22
d.3

KNR 2-31
0511-01
wycena indy-
widualna

Remont części chodnika z kostki brukowej - rozebranier i ponowne ułożenie m2

2,2*2,0 m2 4,400
RAZEM 4,400

4 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
23
d.4

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mecha-
nicznym na odległość 10 km

t

0,65 t 0,650
RAZEM 0,650

24
d.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

25
d.4 analiza indy-

widualna

Wywóz i utylizacja papy i materiałów szkodliwych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 Roboty tymczasowe
26
d.5

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

13*15 m2 195,000
RAZEM 195,000
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