
 1

 

   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Remont dachu – Pawilon D – ul. Sowińskiego 12, 20-040 Lublin, 

 
 

 

 
Kod CPV 45000000 – 7 : roboty budowlane 
Kod CPV 45111300 – 1 : roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45261320 – 9 : wymiana pokrycia dachowego  
Kod CPV 45261000 – 3 : obróbki blacharskie 
Kod CPV 45320000 – 6 : izolacje 
Kod CPV-45311200 – 2 : roboty instalacyjne odgromówka 
Kod CPV-45211100 – 0 : roboty murowe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAJ   2022 r. 



 2

Tytuł:   Remont dachu Pawilon „B i D” ul. Sowińskiego 12 

Inwestor:  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M. C. Skłodowskiej 5,  

 
Adres:  UMCS ul. Sowińskiego 12, 20-040 Lublin 

SPIS TREŚCI 

 ST-00.00.00. Wymagania ogólne 

 ST-0001.  Wymagania szczegółowe 

 
ST-00. Wymagania ogólne 

1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 

 tytuł robót: "Remont dachu Pawilon B i D" 
 miejsce wykonania robót: Pawilon „B i D” ul. Sowińskiego 12, 20-040 Lublin 

 
1.2.Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 
 2.Materiały 
 3.Sprzęt 
 4.Transport 
 5.Wykonanie robót 
 6.Kontrola jakości robót 
 7.Obmiar robót 
 8.Odbiór robót 
 9.Podstawa płatności 
 10.Przepisy związane 
 
1.4.Określenia podstawowe 

1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.  

2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

3. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne, obronne, 
ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.  

4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego.  

5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez 
zaplecze budowy.  

7. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu  

9. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;  

10. poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;  

11. zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm;  
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12. podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę;  
13. podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnie elementu budowlanego;  
14. masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 

tynkarskiej;  
15. podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia, na której będzie wykonywana 

powłoka malarska;  
16. powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni;  
17. farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu i 

różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa;  
18. lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu;  
19. emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powłokę;  
20. pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom;  
21. farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.) 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki;  

22. farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.) pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych, 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą;  

23. gładź szpachlowa - materiał budowlany oparty głównie na gipsie jako materiale wiążącym i wypełniającym z 
dodatkiem kredy, dolomitu i materiałów pomocniczych (plastyfikatorów, opóźniaczy wiązania gipsu). Suchą 
gładź miesza się z wodą uzyskując zaprawę o konsystencji gęstej śmietany, którą nakłada się na ścianę cienką 
warstwą i wyrównuje. Gładź szybko wiąże i twardnieje (od 1 do 2 godzin). Po wyschnięciu jest krucha, dzięki 
czemu łatwo poddaje się szlifowaniu papierem ściernym. W gładziach szpachlowych występują też jako 
składniki: wapno i cement pełniąc rolę materiałów wiążących;  

24. farba lateksowa wewnętrzna - to najczęściej emulsyjna farba akrylowa, w której wysoka zawartość żywic 
sprawia, że powierzchnia pomalowana taką farbą jest odporna na szorowanie lub zmywanie wodą. Poprzez 
zastosowanie najczęściej wykończeń półmatowych powłoka jest elastyczna i daje się ją łatwo zmywać;  

25. płyta gipsowo-kartonowa - materiał budowlany, mający postać arkuszy składających się ze sprasowanego 
gipsu zabezpieczonego tekturą. Najczęściej produkowane są płyty o grubości: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 
18,0; 20,0; 24,0 mm przy szerokości: 1200 lub 600 mm i długości: 2000 do 4000mm. Płyty docina się do 
pożądanego wymiaru za pomocą specjalnych noży. Mocuje się je za pomocą wkrętów na przygotowanych 
konstrukcjach metalowych lub drewnianych lub przykleja gipsem do ścian murowanych czy wylewanych. Płyty 
gipsowe służą głównie do wznoszenia ścianek działowych lub jako licowanie wewnętrzne ścian i sufitów (także 
sufitów podwieszonych). Rzadziej używane są specjalne płyty gipsowo-kartonowe jako jastrych w podłodze lub 
jako deskowanie dachu. Do wykonywania konstrukcji szkieletu ściany stosuje się profile o trzech różnych 
szerokościach, ponieważ im wyższa ściana ma być wykonana, tym szerszy profil należy zastosować do 
wykonania jej konstrukcji. Masy szpachlowe do płyt GK, taśmy papierowe lub z włókna szklanego. Najczęściej 
stosowane są płyty o gr. 12,5mm. Stanowią poszycie ścian w pomieszczeniach, w których wilgotność względna 
nie przekracza 70%; 

26. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  

27.  
 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Przekazanie terenu budowy . 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację. 

Dokumentacja projektowa . 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.  

 Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.  

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Ogólnych warunkach umowy.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi.  

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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Zabezpieczenie terenu budowy.  
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
 W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności zabezpieczenia przed:  
1.  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  
2.  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami  
3.  możliwością powstania pożaru 

Ochrona przeciwpożarowa.  
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej.  
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.  
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z terenu 

robót 
Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
  

2.Materiały 
Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Wariantowe stosowanie materiałów.  
 Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania 

różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału.  

 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów.  
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 Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3.Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót. 
 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

 Na żądanie inspektora nadzoru wykonawca udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5.Wykonanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeżeli będzie 
wymagać tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.Kontrola jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy 

7.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót.  

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

8.Odbiór robót 
Odbiór robót zanikających.  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

 Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru.  
 Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy. 
Odbiór częściowy.  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
 Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót.  
 Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości.  
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 
 

9.Podstawa płatności t 
 
Zgodnie z warunkami umowy. 
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10.Przepisy związane 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072)  

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)  

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz. 735)  

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia odległości i warunków 
dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków 
lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów 
przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz. 476)  

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach 
publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)  

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811)  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401)  

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 póz. 455)  

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
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ST-0001. Wymagania szczegółowe 

1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót: 

 Remont dachu Pawilon „B i D” ul. Sowińskiego 12, 20-040 Lublin. 
 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem prac remontowych budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego na Pawilonie B i D ul. 
Sowińskiego 12 w Lublinie. 

W ramach powyższych prac realizowane będą roboty budowlane remontowe polegające na remoncie 
istniejącego pokrycia dachowego, odbiciu tynków, uzupełnieniu tynków, przygotowanie powierzchni pod malowanie, 
malowanie ścian, remont dachu tarasu pod kostką brukową, oczyszczenie i malowanie barierek ochronnych, naprawa 
elewacji, remont istniejących schodów na taras, remont schodów prowadzących do instytutu portugalskiego. 
 
Poniższa specyfikacja dotyczy niżej wymienionych robót: 

 demontaż obróbek blacharskich,  
 demontaż wpustu dachowego,  
 zabezpieczenie elementów elewacji przed zabrudzeniem,  
 przygotowanie podłoża pod pokrycie papą termozgrzewalną,  
 ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej,  
 montaż kominków odpowietrzających powierzchnię dachu, 
 wymiana obróbek blacharskich, 
 naprawa zniszczonej elewacji,  
 naprawa schodów lastrykowych prowadzących na taras, 
 przełożenie kostki brukowej,  
 wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki, 
 umycie zabrudzonych powierzchni, 

 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej dotyczy przedmiotu wyszczególnionego w punkcie 1.1 i przyjętych 

rozwiązań technicznych oraz obowiązujących przepisów i norm. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
 

 Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem prowadzenie robót budowlanych o dużej uciążliwości (prace głośne)! 
 Wykonawca zabezpieczy szczelnie elementy wyposażenia w taki sposób aby nie zostały one uszkodzone w 

trakcie robót budowlanych! 
 
1.3.1. Roboty rozbiórkowe i demontaże: 

 demontaż obróbek blacharskich, 
 demontaż kostki brukowej, 
 demontaż wpustu dachowego,  
 skucie odparzonych tynków nad dachem oraz na elewacji pod rynnami,  
 wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki, 

 
1.3.2. Prace remontowe: 

1. przygotowanie podłoża – oczyszczenie mechaniczne na sucho podłoża, usunięcie pęcherzy powietrznych 
poprzez nacięcie warstw istniejącej papy, wycięcie oderwanej od podłoża papy, oczyszczenie podłoża z 
pozostałości organicznych – liście, ziemia itp.  

2. ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej do podłoża wraz z wyrobieniem spadków i wykonaniem obróbek z 
papy murów ogniowych i kominów,  

3. wykonanie obróbek blacharskich, 
4. naprawa odparzonych tynków na ścianach oraz na ścianach na elewacji pod rynnami,  
5. malowanie naprawionych tynków zewnętrznych elewacji, 
6. uzupełnienie zniszczonej elewacji – docieplenie systemowe wełna 5cm + siatka + wyprawa elewacyjna 

mineralna,  
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Nakłady obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót oraz następujące 
czynności pomocnicze tj.: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 utrzymanie czystości i porządku stanowiska roboczego, 
 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego. 
 transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów oraz 

elementów i wszelkiego drobnego sprzętu, 
 zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku materiałów, elementów, osprzętu 

oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie ich na wskazanym miejscu na placu 
budowy łącznie z wywozem i utylizacją, 

 ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości 6,00m powyżej terenu lub stropu, 

 układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, 
 obsługiwanie sprzętu, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 
 dobieranie, dopasowywanie i docinanie cegieł, wykładzin podłogowych i innych elementów, 
 usuwanie wad i usterek oraz naprawiane uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a 

zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
 oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie znaków 

informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 

2.Materiały 
2.1.Materiały - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
2. 
Stosowane materiały powinny mieć:  
a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajowa specyfikacja techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo;  
 
b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo;  
 
c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”;  
 
d) okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
 
2.2.Materiały - lista 
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących materiałów 
podstawowych: 

 papa termozgrzewalna 
 zaprawa cem-wap,  
 blacha powlekna gr. 0,5mm 
 kostka brukowa 
 farba emulsyjna  
 
2.2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna 

Zaleca się stosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o parametrach (parametry minimalne):  
- wykończenie górnej powierzchni – gruboziarnista posypka z łupka, 
- rodzaj bitumu – modyfikowany elastomerem, 
- rodzaj wkładki nośnikowej – włóknina poliestrowa, 
- grubość – 5,2÷5,5 mm, 
- wykończenie dolnej powierzchni – cienka folia PE, 
- siła rozrywająca podłużna – 1200 N/5cm, 
- siła rozrywająca poprzeczna – 900 N/5cm, 
- wydłużenie przy sile rozrywającej podłużnej – 40%, 
- wydłużenie przy sile rozrywającej poprzecznej – 40%, 
- wytrzymałość złączy na oddzieranie (zakład podłużny i poprzeczny) – 250 N/5cm 
- wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) kierunek wzdłuż i w poprzek – 350 N 
- sposób układania – zgrzewanie całą powierzchnią. 

 
2.2.2 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 
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- temperatura mięknienia 60-80°C, 
- temperatura zapłonu 200°C, 
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%, 
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 
godzin z warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°, 
- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków 
papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

 
2.2.3 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 
Kit asfaltowy uszlachetniony KF. 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 

  
3. Sprzęt - lista 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
  środek transportowy  
  wyciąg  
  samochód skrzyniowy do 5t  
  

4.Transport 
4.1.Transport materiałów 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. Do 
przewozu w opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Papę należy 
przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki  
należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami podczas jazdy 
 
5.Wykonanie robót 
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi. 

 
6.Kontrola jakości robót 
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.  
6.2.Kontrola jakości robót - zasady szczegółowe 
6.2.1. Wymagania ogólne  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej  
SST.  
6.2.2. Kontrola wykonania pokrycia  
Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi  
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora  
nadzoru.  

 
7.Obmiar robót 
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

 i założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01 
 i założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

 w katalogu KNR 4-01, KNR 2-02 
 

8.Odbiór robót 
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu technicznego wykonanych robót po użytkowaniu  w tym  
okresie  oraz  ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
ogłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach. 
 
9.Podstawa płatności 
9.1.Podstawa płatności - szczegółowe zasady 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane zgodnie z zapisami umowy 
 
10.Przepisy związane 
10.1.Przepisy ogólne 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
10.2.Normy i instrukcje 

 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-EN ISO 717-2-1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.  
PN-EN 13162-2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja.  
PN-ISO 8501-2-1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena 
czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu 
tych powłok.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10106-1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania  
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja  
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja  
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja  
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania  
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania  
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania  
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania  
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2 Wymagania i badania  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3) /Az3:2001  
PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia  
PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania  
PN-90/B-92210 – Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone. Ogólne wymagania i 
badanie.  
PN-EN 1192:2001 – Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych  
PN-EN 12219:2002U – Drzwi – wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja  
PN-89/B-06085 – Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do 
płaszczyzny skrzydła  
PN-EN 947:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe  
PN-EN 948:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne  
PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie  
PN-82/B-92010 – Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne  
PN-90/B-92270 – Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie  
PN-EN 130:1998 – Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie  
PN-EN 12210:2001 – Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja.  
PN-EN 12211:2001 – Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania.  
PN-EN 1191:2002 – Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.  
PN-EN 12207:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrz. Klasyfikacja.  
PN-EN 1026:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.  
PN-EN 12208:2001 – Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja  
PN-EN 1027:2001 – Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania  
PN-90/B-91002 – Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie  
PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-EN 949:2000 – Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem 
miękkim i ciężkim  
PN-EN 13124-1:2002U – Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania  
PN-EN 13123-1:2002U – Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja  
PN-EN 1523:2000 – Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Metody badań  
PN-EN 1522:2000 – Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Wymagania i klasyfikacja  
PN-EN 12046-2:2001 – Siły operacyjne. Metoda badania – cześć 2 drzwi  
PN-EN ISO 10077-1:2002 – Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła  
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PN-EN iso 12567-1:2002U – Właściwości cieplne okien i drzwi. Określenie współczynika przenikania ciepła metodą skrzynki 
grzejnej. Część 1: Kompletne okna i drzwi  
PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze.....  
�  PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej EM3%. Grupa B I. 
�  PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<EM6%. Grupa B IIa. 
�  PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<EM10%. Grupa B IIb. 
�  PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 
Inne dokumenty  
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.  
Ustawa „Prawo budowlane”  
Ustawa „Prawo ochrony środowiska”  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I-III i V  
Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne 
upoważnione instytucje.  
Obowiązujące przepisy BHP i normy przedmiotowe. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, 
OWEOB Promocja – 2005 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
  
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH.  
  
KOD CPV 45260000  
KRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ .  
NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.01.  
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia 
dachowego papą termozgrzewalną za naprawą istniejącego pokrycia służącego jako podkład pod nowe pokrycia z 
papy wraz z robotami towarzyszącymi.  

1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu 
pokrycia dachowego papą termozgrzewalną poprzez pokrycie jedną warstwą  papy termozgrzewalnej wierzchniego 
krycia po uprzednim zlikwidowaniu pęcherzy wraz z montażem systemowych odpływów spustowych, zabezpieczenie 
czapek kominowych przez pokrycie czapek papą termozgrzewalną z jednoczesnym wykonaniem obróbki blacharskiej 
oraz wykonaniem wyprawy elewacyjne z dociepleniem kominów. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
określeniami podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST Kod CPV  
45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

  
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV  
45000000 „wymagania ogólne” pkt. 2. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć  
dachowych powinny mieć:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i  
składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na  
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia.  

2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom  

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do  
powszechnego stosowania w budownictwie.  
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm,  
-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,  
-roztwór asfaltowy do gruntowania,  
- kit trwale plastyczny.  
 

Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia  
Zaleca się stosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o parametrach (parametry minimalne):  
- wykończenie górnej powierzchni – gruboziarnista posypka z łupka, 
- rodzaj bitumu – modyfikowany elastomerem, 
- rodzaj wkładki nośnikowej – włóknina poliestrowa, 
- grubość – 5,2÷5,5 mm, 
- wykończenie dolnej powierzchni – cienka folia PE, 
- siła rozrywająca podłużna – 1200 N/5cm, 
- siła rozrywająca poprzeczna – 900 N/5cm, 
- wydłużenie przy sile rozrywającej podłużnej – 40%, 
- wydłużenie przy sile rozrywającej poprzecznej – 40%, 
- wytrzymałość złączy na oddzieranie (zakład podłużny i poprzeczny) – 250 N/5cm 
- wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) kierunek wzdłuż i w poprzek – 350 N 
- sposób układania – zgrzewanie całą powierzchnią. 
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2.2.2. Pakowanie i przechowywanie  
1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane,  
2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w  
normie lub świadectwie,  
3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i  
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników,  
4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Wszystkie  
inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją  
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę  
będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

  
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

- palniki gazowe  
- wciągarki mechaniczne lub ręczne  
- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie  

  
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”  
pkt.4.  

4.2. Transport materiałów  
Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki należy ułożyć ściśle 
obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami podczas jazdy.  

  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przygotowanie podłoża  
Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pęcherze i 
odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć palnikiem.  
5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia  
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót 
pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak 
temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Do 
wykonywania pokryć papowych można przystąpić: - po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z 
dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru, - po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci 
(osadzenie systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków kominów), Papę 
termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o 
szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. 
Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinna być 
wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą 
dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą 
bitumiczną od góry.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Wymagania ogólne  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej  
SST.  
6.2. Kontrola wykonania pokrycia  
Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi  
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora  
nadzoru.  

  
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni dachu  
7.2. Określenie ilości robót  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie 
potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie przekracza 0,50m2.  

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Podstawa odbioru  
Podstawę odbioru robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z  
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dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  
Odbiór robót pokrywczych:  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów.  
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy  
Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne)  
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia)  
8.2. Odbiór podłoża  
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed  
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.  
8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru  
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub  
utrudniony.  
8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje:  
- sprawdzanie podłoża  
- jakości zastosowanych materiałów  
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
8.3.2. Badania końcowe  
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa i powykonawcza,  
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw  
lub fragmentów pokrycia,  
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.  
8.3.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy do 
podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2.  

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane zgodnie z zapisami umowy. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres 
robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym  
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,  
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r. 


