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1 Remont sali komputerowej 1D WNoZiGP 
1

d.1 analiza indy-
widualna

Wyniesienie i wniesienie mebli i wyposażenia kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(5,75+6,30)*2*3,30 m2 79,53
RAZEM 79,53

3
d.1

KNR 4-01
0709-07

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o
powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
na ścianach

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

4
d.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

(5,75+6,30)*2*3,30 m2 79,53
RAZEM 79,53

5
d.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.2 m2 79,53
RAZEM 79,53

6
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

12,00 m 12,00
RAZEM 12,00

7
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wywiniętej na ściany m2

5,75*6,30 m2 36,23
RAZEM 36,23

8
d.1

KNR W-01
0102-01

Przygotowanie podłoży cementowychch pod podkłady - szlifowanie m2

poz.7 m2 36,23
RAZEM 36,23

9
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do podłoży chłonnych - powierzchnie
poziome

m2

poz.8 m2 36,23
RAZEM 36,23

10
d.1

NNRNKB
202 2806-06
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres szkliwiony matowy
antypoślizgowy R10, kl. ścieralności 4/6000 o wym. 60x60 cm na zaprawie kle-
jowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

poz.8 m2 36,23
RAZEM 36,23

11
d.1

NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

42,00 m 42,00
RAZEM 42,00

12
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż rolet okiennych w prowadnicach- roleta typ termo-silver
106x230cm-4szt

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż odbojnic elastycznych samoprzylepnych szer. 310mm gr.
2mm typu acramit - kolor okleiny do uzgodnienia z Użytkownikiem

m

18,00 m 18,00
RAZEM 18,00

14
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki samochodami samowyładow-
czymi na odległość 24 km

m3

0,90 m3 0,90
RAZEM 0,90

15
d.1 kalk. własna

Mycie okien i drzwi po zakończeniu robót malarskich. m2

2,00*2,30*2 m2 9,20
RAZEM 9,20

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 17046


