SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.Wstep.
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:

»Wykonanie klimatyzacji w nowej pracowni komputerowej 1D w budynku WNoZiGP
UMCS,
Lublin Al. Krasnicka 2d”

1.1. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.2. Zakres robot.

Roboty, ktorych  dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzania skroplin i instalacji
elektrycznej.

W miejscu wlaczenia instalacji skroplin do kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ syfon
z kulka.

Wykonawca musi skalkulowa¢ wszystkie niezbedne prace towarzyszace i naprawcze.

Montaz jednostki zewngtrznej na elewacji budynku.

Zasilenie klimatyzatora w energi¢ elektryczng nalezy wykona¢ z najblizszej rozdzielni
pigtrowe;j. Instalacj¢ i zabezpieczenie dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta klimatyzatora.
Instalacje poprowadzi¢ natynkowo w listwach instalacyjnych.

Aby system zostat doktadnie oraz poprawnie zamontowany firma powinna posiadac¢ certyfikaty
producenta uprawniajace go do montazu oraz pdzniejszego serwisowania catego systemu
klimatyzacyjnego.

1.3. Dane techniczne urzadzenia.

- montaz urzadzenia klimatyzacyjnego - system pojedynczy kasetonowy tj. jedna
jednostka kasetonowa z podtaczeniem do jednego agregatu,

- moc chlodnicza 8 kW,

- przeptyw powietrza 1200m3/h,

- poziom mocy akustycznej 65dB(A)

- wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 900x400x700mm

- wymagane przedtozenie aktualnego certyfikatu autoryzacyjnego wystawionego przez
producenta.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okre§leniami
podanymi ponize;j.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedlug zadanych parametrow.

1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie odbior energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewngtrznej.



1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewdd potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng
1 zewngtrzng.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw — przewody elektryczne zapewniajace
dostawe energii elektrycznej 1 sterowanie urzgdzen.

1.4.5. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktorg otoczone sg przewody, rurarz polaczeniowy
pomiedzy jednostkami wewngtrznymi i zewnetrznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze ST 1 poleceniami
inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie rob6t winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do robdt montazowych wykonawca robot
winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegdty techniczne montazu klimatyzatoréw (migedzy innymi
sposOb zamocowania jednostek, trase rurarzu, tras¢ okablowania).

2. Materiaty
2.1. Rodzaj materiatow

- klimatyzator jednostka wewnetrzna
- klimatyzator jednostka zewnetrzna
- rurarz

- izolacje

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostale materiaty winny mie¢ dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia maja by¢ jednego
producenta. Zaoferowane urzadzenia musza by¢ oryginalne, fabrycznie nowe,
wyprodukowane w okresie nie dluzszym niz 365 dni od daty montazu, nie noszace sladow
zuzycia.

Do oferty nalezy dotaczy¢ karty katalogowe zaproponowanych klimatyzatoréw, atest, PZH,
deklaracje zgodnosci, autoryzacje na montaz i serwis wystawiong przez producenta oraz
uprawnienia i $wiadectwa wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Sprzget.

Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarz¢dzi sprawnych i dopuszczonych do
eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

4. Transport.

Transport klimatyzatorow nalezy wykonywa¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostale
elementy — materiaty transportowa¢ w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem.



Transport obejmuje droge pomigdzy magazynem dystrybutora a placem budowy.
5. Wykonywanie robot.
5.1. Wykonawca winien realizowa¢ roboty zgodnie z programem inwestora

5.2. Roboty budowlane.

Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych
podiozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaz urzadzen.

Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa urzadzenia.
Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz pelnej izolacji rurociggow.

Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Badania jakos$ci i poprawnosci robot.

a) stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyrob fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
c¢) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokéotu

6.2. Urzadzenia.

Typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z zamoéwieniem. Klimatyzatory powinny
posiada¢ dokumenty: DTR, karte gwarancyjna, deklaracj¢ zgodnosci wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociagi winny posiada¢ $wiadectwa wyrobu.
Rurociagi taczace jednostki nalezy podda¢ wodnej probie szczelnosci na ci$nienie 4 bar przez
0,5 godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajace poszczegodlne urzadzenia nalezy
podda¢ badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

7. Obmiar roboét.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
szt.-dla urzadzen , mb.- dla rur , kpl.- dla zestawow , kg — dla materiatow masowych

8. Odbior robot.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu (nie przewiduje si¢ odbioréw
czgsciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:



- zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym
- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

- oswiadczenie kierownika robot

9. Podstawa ptatnosci.
Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sg jednym elementem ptatniczym wraz

z protokotem odbioru koncowego robot. Ustalenia platnosci zostang zapisane w umowie na
wykonanie robot.

10. Przepisy zwigzane z realizacja zadania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji
- Rozporzadzenie = Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewng¢trznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi
- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.



