SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
branza elektryczna

w ramach ,,Remontu pomieszczenia nr 1D w budynku Wydziatlu Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
UMCS”.

1. Wstep.
Przedmiot i zakres specyfikaciji:
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jest wykonanie remontu instalacji
elektrycznej w pomieszczeniu nr 1D w budynku Wydziatu Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
Informacja o terenie budowy:
e Teren budowy stanowi¢ bedg pomieszczenia: sala nr 1D; korytarz sgsiadujacy z tym pomieszczeniem oraz
serwerownia Wydziatu na parterze budynku.
o Prace prowadzone bedg w obiekcie czynnym.
Ogoélne wymagania dotyczace robét:
¢ Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z zawartg umowg oraz poleceniami
przedstawiciela inwestora. Roboty elektryczne nadzorowat bedzie mgr inz. Adam Kargul (tel. 81 537 53 10).
e Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy Robot plac budowy.
o W trakcie wykonywania robot Wykonawca robot zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem 0s6b niepowotanych.
e Po zakonczonych pracach Wykonawca robét zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu placu budowy.
e Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
¢ Personel wykonawcy winien posiada¢ kwalifikacje do wykonywania robét elektrycznych stwierdzone przez
wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
¢ Wykonawca robdt zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw o ochronie przeciwpozarowej, a w razie
wywotania przez niego pozaru odpowiedzialny bedzie za zwigzane z nim straty.
¢ Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikte podczas wykonywania robét i zobowigzany jest do
ich bezzwtocznej naprawy.
¢ Podczas realizacji robot Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem
materiatéw, urzadzen, narzedzi i sprzetu niezbednego do realizacji zamowienia.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw i materiatow.
¢ Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
¢ Przedstawiciel inwestora zdecyduje, ktére materiaty z demontazu Wykonawca przekaze do dyspozycji
Kierownika Obiektéw budynku Wydziatu Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
¢ Powstate materiaty odpadowe z demontazu Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi do wykonywania robét.
e Maszyny, narzedzia, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny pracowac¢ zgodnie z parametrami
technicznymi i wymaganiami producenta, stosownie do ich przeznaczenia.
¢ Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu

technicznego i prawidtowosci dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby

niepowotane.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

¢ Droga dojazdowa do remontowanego obiektu jest drogg wewnetrzng uczelni i jest ona dostepna do ruchu po
uprzednim zgtoszeniu do Dziatu Eksploatacji UMCS danych dotyczacych srodkéw transportu i przewozonego

materiatu (rodzaj $srodka transportu, masa tadunku, nr rejestracyjny pojazdu).
¢ Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen pojazdéw
podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach i placach wewnetrznych uczelni.

5. Wymagania (zakres robét) dotyczace wykonania roboét elektrycznych.
Roboty elektryczne zwigzane z remontem pomieszczenia nr 1D polega¢ majg na:
e wymianie instalacji stuzgcej do zasilania komputeréw i stotéw z regulowang elektrycznie wysokoscig
blatow,
wymianie instalacji sieci komputerowej pomieszczen,
Wymianie instalacji urzadzen audiowizualnych pomieszczenia,
Wykonanie instalacji monitoringu pomieszczenia.



5.1 Szczegotowy zakres robot elektrycznych wysokoprgdowych:

W pomieszczeniu nr 1D wykona¢ nowa instalacje gniazd 1-fazowych przeznaczonych dla 16 stanowisk
komputerowych. Instalacje zasilajacg gniazda 1-faz nalezy wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm2
doprowadzajgc obwody w listwach i korytach instalacyjnych do nowej rozdzielnicy zamontowanej w
remontowanym pomieszczeniu. Gniazda 1-fazowe do zasilania stanowisk komputerowych
zamontowac w listwie instalacyjnej rozprowadzajgcej obwody oraz w podtogowych panelach
gniazdowych. Wykonac réwniez gniazda dla zasilenia 16 stotéw z regulowang wysokoscig blatow,
projektora multimedialnego, ekranu elektrycznego, klimatyzatora oraz szafy dystrybucyjnej dla
instalacji sieci audiowizualnej.

Zamontowaé nowg podtynkowa tablice rozdzielczg na 4 x12 modutéw z transparentnymi drzwiczkami z
zamkiem. Tablice te wyposazy¢ w modutowe wytgcznikéw réznicowo-prgdowego o pradzie 30 mA oraz
modufowych wytgczniki nadmiarowo prgdowych zabezpieczajgce obwody gniazdowe oraz w roztgcznik
izolacyjny tablicy, lampki sygnalizujgce zasilanie, ochronniki przepigciowe Il stopnia. Tablice podigczy¢
do istniejgcej wiz poprzez odgateznik instalacyjny OBL kablem YLY 5x6 mm2 w klasie odpornosci na
ogien b2ca, utozonym w istniejgcych korytkach instalacyjnych.

Wymieni¢ na nowg instalacje gniazd 1-fazowych montujgc 16 podwdéjnych gniazd 1-fazowych dla
stotéw z regulowang wysokoscig blatéw oraz podwdjne gniazda 1-fazowe zasilajgce 15+1 stanowiska
komputerowe. Dla stanowisk usytuowanych wzdtuz sciany i wzdtuz okien zastosowac¢ gniazda do
montazu w natynkowych listwach instalacyjnych. Dla stanowisk usytuowanych w rzedzie srodkowym
zastosowac gniazda w pieciu podtogowych panelach gniazdowych.

Po zakonczeniu prac dokona¢ stosownych pomiaréw instalacji elektrycznej przedstawic¢ je w
protokofach.

5.2 Szczegotowy zakres robodt przy instalacii niskopradowej dla kazdego z dwdch pomieszczen:

Wykona¢ instalacje sieci komputerowej montujgc 16 szt. podwdjne gniazda RJ45. Dla stanowisk
usytuowanych wzdtuz Sciany i wzdtuz okien zastosowac gniazda do montazu w natynkowych listwach
instalacyjnych. Dla stanowisk usytuowanych w rzedzie srodkowym zastosowac¢ gniazda w pieciu
podtogowych panelach gniazdowych. Okablowanie do gniazd wykona¢ w listwach instalacyjnych lub w
podpodtogowych kanatach instalacyjnych. W korytarzu instalacje poprowadzi¢ w istniejgcych korytkach
instalacyjnych. Instalacje doprowadzi¢ do dostarczonej szafy dystrybucyjnej znajdujgcej sie w
pomieszczeniu serwerowni nr 15D. Dla sieci komputerowej zastosowaé okablowanie i osprzet kategorii
6 wg. UTP. Kable w klasie odpornosci na ogien b2ca.
W szafie dystrybucyjnej serwerowni zamontowa¢ nowy patchpanel i skrosowac go z istniejgcym
switchem patchcordami kat. 6 UTP dlugosci min. 50 cm.
Zamontowac¢ dwie kamery wewnetrzne o parametrach technicznych wyszczegdlnionych nizej i
podigczy¢ je do switcha POE w nowej szafie dystrybucyjnej. Doprowadzi¢ okablowanie do stacji
klienckiej znajdujacej sie w portierni budynku kablem w klasie odpornosci na ogien b2ca.
W pomieszczeniu nr 1D wykona¢ instalacje sieci multimedialnej sktadajgcej sie z dwdch gniazd HDMI
zamontowanych przy stanowisku prowadzgcego zajecia i okablowania doprowadzonego do projektora
multimedialnego. Wykonac¢ réwnie okablowanie gtosnikowe.
Dla systemu audio dostarczy¢ i zamontowac:
. niskoszumowy mikser audio 8-kanatowy z 2 podgupami oraz dwoma wzmacniaczami
mikrofonowymi
. zestaw mikrofonowy bezprzewodowy z mikrofonem krawatowym, nadajnikiem pojedynczym i
nadajnikiem bodypack
mikrofon doreczny 522-586 MHz z kapsuta dynamiczna
okablowanie audio
. szafe Rack z listwg zasilajgcg dla systemu audio oraz switcha PoE dla kamer wewnetrznych.

Wymagania techniczne dotyczgce kamer wewnetrznych:

rozdzielczo$¢ minimum 4 megapiksele, 2048x1536,

min. 5 pozioméw regulacji wielkosci strumienia wizyjnego,
obudowa koputowa o klasie szczelnosci IP66,

wysoka czutos¢ min. 0,07 luksa,

dwa niezalezne strumienie wizyjne,

wbudowany promiennik podczerwieni o zasiegu min. 15 m,
funkcja detekc;ji ruchu,

zdalna aktualizacja firmwaru,

zasilanie 12 V PoE.

5.3 Zakres wykonania dokumentacji powykonawczej:

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg zawierajgca:
- opis wykonanych robét,

- schematy i rysunki instalacji wysokoprgdowych,

- schematy i rysunki instalacji niskoprgdowych,

- protokoty niezbednych préb i pomiaréw.

5.4 Organizacja robot.




10.

Zamawiajgcy wymaga etapowania robot w ten sposéb, ze w I-szym etapie nalezy przygotowa¢ do odbioru i do
uzytkowania pracownie komputerowg AS.

Pracownie komputerowg A4 nalezy przygotowac¢ do odbioru i do uzytkowania w Il-gim etapie robo6t.

Zastrzega sie wykonanie catosci robot I-go etapu przez okres 45 dni od podpisania umowy oraz wykonanie
catosci robot 11-go etapu przez okres 45 dni od podpisania umowy.

Powyzsze powinno mie¢ odniesienie w harmonogramie rzeczowo finansowym wymaganym zawartg umowa.

Wskazane jest aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscach opisanych w Specyfikacji oraz
uzyskat na swojg odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie istotne informacje, ktére moga by¢ przydatne do
przygotowania oferty. Wizja lokalna winna by¢ wykonana na koszt wtasny Wykonawcy.

Kontrola jakosci robot.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosci robot i jakosé stosowanych materiatow.

o Wszystkie materiaty winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ zamontowanych z kryteriami okreslonymi w normach, wiasciwych przepisach i dokumentach
technicznych.

¢ Wykonawca po zakonczeniu roboét wyda o$wiadczenie o wbudowaniu materiatéw zgodnych z odpowiednimi
polskimi normami, certyfikatami oraz protokoty pomiaréw stanu izolacji wymienionych przewodéw
elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowej.

o Jakos¢ robot sprawdzana bedzie w trakcie prac jak i podczas odbioru koncowego robot.

Dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie miedzy innymi:
- umowa
- STWIOR
- protokét przekazania placu budowy,
- notatki stuzbowe,
- protokoty przekazania materiatdw z demontazu (jezeli takie wystepujg),
- stosowne protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej i oswiadczenia,
- protokét odbioru robdét itp.

Odbiér robét.
. Odbidr wykonanych robot obejmuje:
- Sprawdzenie prawidtowosci dziatania instalacji bedacej przedmiotem robét.
- Sprawdzenie dokumentéw odbioru koncowego.
. Dokumenty do odbioru koricowego robdét:
- dokumentacja powykonawcza
- protokot odbioru koncowego robot
- oswiadczenie 0 zgodnosci zastosowanych materiatow z polskimi normami, certyfikatami;
- protokoty badan i pomiaréw;
- ewentualnie protokoty przekazania materiatow z demontazu.

Rozliczenie robot.
Wykonane roboty rozlicza sie w sposéb okreslony umowa.

Przepisy zwigzane.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami dotyczacymi

poszczegolnych rodzajéw robdét.

Akty prawne,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2013 p0z.1409 z pézniejszymi zmianami.)

e Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147 poz.
1229)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z pézniejszymi
Zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr
75 p0z.690)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209
poz.1779)

e Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr204
poz.2087)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.1. Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne ustalenia

. PN-76/E-05125. — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.



PN-IEC 60364-4-41:2000 — Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-EN 60529:2002 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-74/E-90080 — Ogdélne wymagania i badania.

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — PBUE, Warszawa, Instytut Energetyki,
Wydawnictwo Przemystowe WEMA 1997r. Wydanie IV, Stan prawny na dzien 05-05-1997r.

Nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robé6t od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem.

Opracowat:



