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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze
REMONT I PRZEBUDOWA MAGAZYNU GAZOW 1 W BUDYNKU
WNoZIGP D PRZY AL. KRASNICKIEJ 2d W LUBLINIE
(DZIALKA NR 2/81, OBR. 0026RURY BRYGIDKOWSKIE, ARK.5)
w zakresie architektury 1 konstrukcji zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA
mgr inz.arch. MARCIN TATAR
Upr. 122/LBOKK/2014

KONSTRUKCJA
mgr inz. ANDRZEJ RAPA
Upr. 2763/Lb/94

Lublin, luty 2023 rok.



OPIS DO PROJEKTU REMONTU I PRZEBUDOWY SCHODOW
ZEWNETRZNYCH I POCHYLNI W BUDYNKU WNoZIGP D PRZY AL.
KRASNICKIEJ 2d W LUBLINIE
(DZIALKA NR 2/81, OBR. 0026RURY BRYGIDKOWSKIE, ARK.5)

L. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora — Umowa nr 53/12/2022

2. Inwentaryzacja budowlana obiektow w zakresie niezbednym do sporzadzenia
dokumentacji, wykonana w ramach niniejszego zlecenia.

3. Uzgodnienia z Uzytkownikiem

4. Projekt wykonawczy budynku ,,D” Instytutu Nauk o Ziemi UMCS opracowany
przez BPBK w 2008 r w ramach zlecenia 915.

II. DANE OGOLNE.

Niniejszy projekt wykonano ze wzgledu na zly stan techniczny magazynu
gazow 1 zachowujgc forme i geometrig istniejgcego magazynu.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont i1 wynikajaca z niego przebudowa
elementow konstrukcyjnych magazynu gazéw 1, remontu obrobek blacharskich
fragmentu dachéw przy klatce schodowej 1 wymiane rynien 1 rur spustowych wraz
z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej w
budynku ,,D” WNoZIGP przy al. Krasnickiej 2d w Lublinie

2. Lokalizacja i stan istniejacy

Magazyn gazow 1 znajduje si¢ si¢ w centralnej czg$ci, po pdtnocnej stronie
budynku ,,D” WNoZIGP. Magazyn gazéw zlokalizowany jest od strony
zachodniej wejscia gldéwnego w obnizeniu terenu. Magazyn murowany Kkryty
blachg trapezowg zamkniety drzwiami stalowymi. Magazyn gazow znajduje si¢ w
ztym stanie technicznym spowodowanym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych
Obnizenie magazynu w stosunku do otaczajacego go terenu powoduje ze jest
zalewany przez wody opadowe a brak zabezpieczenia daszku powoduje jego
uszkodzenia obsypujacym si¢ z gzymsOw $niegiem.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projekt remontu i przebudowy magazynu gazé6w nie zmienia istniejgcego
zagospodarowania terenu

4. Ochrona konserwatorska
Budynek ,,.D” WNoZIGP przy al. Krasnickiej 2d w Lublinie nie jest objety
ochrong konserwatorska i nie lezy na terenie objetym ochrong konserwatorska.

5. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza si¢ do dziatki nr 2/81
stanowigcej wtasnos¢ Inwestora.



6. Wplyw obiektu na Srodowisko

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
przedmiotowa inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem, nie jest
kwalifikowana jako Zrédto istotnych zagrozen dla srodowiska.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z powstawaniem odpadéw budowlanych. Do
Wykonawcy nalezy wlasciwa organizacja 1 zabezpieczenie placu budowy oraz
gospodarka odpadami.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie zrodtem powstawania
szkodliwych odpadéw 1 emisji zanieczyszczen. Tego typu inwestycja, w zakresie
objetym niniejszym opracowaniem, nie powoduje emisji halasu, wibracji i
promieniowania jonizujacego czy elektromagnetycznego, nie powoduje ujemnego
wplywu na $rodowisko przyrodnicze.

Nie przewiduje si¢ negatywnych efektow realizacji powyzszej inwestycji, jedynie
podczas budowy moga wystapi¢ ucigzliwosci dla mieszkancow, zwigzane z
zapyleniem 1 hatasem maszyn budowlanych. Czynniki te bedg stanowily
ucigzliwo$¢ o niewielkim natgzeniu i1 moga by¢ zminimalizowane przez
stosowanie  maszyn sprawnych  technicznie  imaksymalne  skrdcenie
harmonogramu prac.

8. Bezpieczenistwo pozarowe:
Projektowany remont i przebudowa schodéw zewngtrznych i pochylni nie zmienia
zakresu ochrony p.poz.

III. DANE SZCZEGOLOWE.

W zwiagzku ze zlym stanem techniczny projektuje si¢ rozbidrke istniejgcego
magazynu gazow nr 1 1 wykonanie nowego usytuowanego na poziomie
przylegtego do niego terenu utwardzonego. Przewiduje si¢ rowniez remont i
wymian¢ obrobek blacharskich podrynnowych i1 gzymsowych, rynien i rur
spustowych bezposrednio nad nim, oraz zabezpieczenie $cian budynku w obrebie
wymienianych obrdobek i rynien. Dodatkowo projektuje si¢ zabezpieczenie daszku
z krat pomostowych w katowniku stalowym oraz wyréwnanie i niwelacje
nawierzchni z kostki brukowej przylegtej do magazynu gazéw 1.

IV. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIALOWE
4.1. Roboty rozbiorkowe

Uwaga:
- przed wykonaniem rob6t rozbidrkowych zabezpieczy¢ folig wszystkie elementy
nie podlegajace remontowi.

Przewiduje sie:

- demontaz i wyburzenie istniejagcego magazynu gazéw 1 wraz z demontazem
schodkow terenowych 1 nawierzchni z kostki brukowej przyleglej do magazynu
gazow.

- demontaz rynien 1 rur spustowych oraz odwodnienia liniowego.

4.2. Roboty murowe




Projektuje sig;
-Sciany fundamentowegr. 24 cm z bloczkéw betonowych kl. 15 na zaprawie
cementowej marki M5 na istniejgcej tawie fundamentowej
- §ciany nadziemia — gr. 25 cm z pustakow poryzowanych
- elementy monolityczne — nadprozowieniec o wymiarach 25x25c¢cm w poziomie
spodu daszku. Beton C20/25, zbrojenie 4#12 ze stali A-I1IN.

4.3. Dach

Projektuje sig;
- dach o konstrukcji stalowej kryty blachg trapezowg T35
- zabezpieczenie daszku — z kraty pomostowej wys. 4 cm w ramie z katownika
50x50x4 mocowanego z pomocg wysiegnikow z rury kwadratowej 40x40x4 do
istniejagcego muru budynku.
Otwory po istniejacej konstrukcji i miejsca montazu dachu i zabezpieczenia
nalezy uzupehic izolacja termiczna i odtworzy¢ fakture i kolor istniejace;j
elewacji.

4.4. Nawierzchnie

Z kostki brukowej 6x6 cm —. Kostka brukowa 6 cm na podsypce z gresu 3 cm
1 piasku stabilizowanego cementem Rc=2/25 gr. 12-27 cm. na istniejagcym
podtozu.

4.5. Oktadziny

tynki i oktadziny — §ciany od zewnatrz wykonczone ptytkami ceramicznymi w
kolorze bragzowym jak cokét budynku, od wewnatrz tynk kat. ITII. Od zewnatrz
styropian gr 5 cm wykonczony tynkiem cienkowarstwowym metoda lekkg mokra.

4.6. drzwi
drzwi — jednoskrzydtowe, stalowe, zamykane na zamek patentowy w kolorze
brazowym.

4.7. rynny, rury spustowe , obrobki blacharskie

- obrébki blacharskie - blacha stalowa powlekana w kolorze tta zabezpieczone
klejem uszczelniajagcym

- rynny i rury spustowe — rynny @150 rury spustowe @150z blachy powlekanej
w kolorze tta.

W miejscach obrobek blacharskich w przypadku stwierdzenia ztego stanu
tynkow zewnetrznych nalezy je skuc¢ i uzupetni¢ zaprawg renowacyjng z
odtworzeniem koloru u faktury

V. UWAGI:

- Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
istniejace elementy nie podlegajace remontowi.
- Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Istniejace sieci ze wzglgdu na swoje posadowienie nie koliduja z projektowana
inwestycja jednak ze wzgledu na ich wystgpowanie w sgsiedztwie wykonywanych
robot wykonawca musi dostosowaé technologi¢ prac do nastepujacych obostrzen:



-Powiadomi¢ gestorow sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

- W poblizu istniejacych sieci roboty wykonywac recznie.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomi¢
odpowiedniego gestora
- Ostateczny dobor rodzaju 1 kolorystyki materiatow wykonczeniowych
1 elementoéw wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem, w ramach
nadzoru autorskiego.
- Przed przystapieniem do robot nalezy dokona¢ obmiaru z natury.
- Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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CZESC OPISOWA - INFORMACJA BIOZ

1. Przedmiot inwestycji i zakres robét.

Przedmiotem opracowania jest remont i wynikajgca z niego przebudowa elementow
konstrukcyjnych magazynu gazow 1, remontu obrobek blacharskich fragmentu dachow
przy klatce schodowej i wymiang rynien i rur spustowych wraz z odprowadzeniem wody
deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej w budynku ,,D” WNoZIGP przy al.
Krasnickiej 2d w Lublinie

2. Lokalizacja i opis stanu istniejacego
Magazyn gazéw 1 znajduje si¢ si¢ w centralnej czesci, po pdinocnej stronie budynku ,,D”
WNoZIGP. Magazyn gazoéw zlokalizowany jest od strony zachodniej wej$cia gtdéwnego w
obnizeniu terenu. Magazyn murowany kryty blachg trapezowa zamknigty drzwiami
stalowymi. Magazyn gazow znajduje si¢ w zlym stanie technicznym spowodowanym
dziataniem czynnikow atmosferycznych

3. Dane o projektowanych obiektach
W zwigzku ze ztym stanem techniczny projektuje si¢ rozbiorke istniejacego magazynu
gazoéw nr 1 1 wykonanie nowego usytuowanego na poziomie przylegtego do niego terenu
utwardzonego. Przewiduje si¢ réwniez remont i wymiang¢ obrébek blacharskich
podrynnowych 1 gzymsowych, rynien i rur spustowych bezposrednio nad nim, oraz
zabezpieczenie $cian budynku w obrgbie wymienianych obrobek i rynien. Dodatkowo
projektuje si¢ zabezpieczenie daszku z krat pomostowych w katowniku stalowym oraz
wyrownanie 1 niwelacje nawierzchni z kostki brukowej przylegltej do magazynu gazow 1.

4. Informacja o zagrozeniach bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w projektowanym
zagospodarowaniu dziatki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. Dz.U. Nr 120
poz. 1126, w projektowanym zagospodarowaniu dzialki nie wystepuja elementy
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Informacja o zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.
Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 §6) przy realizacji tej inwestycji wystgpuja roboty,
wyszczegolnione w art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane, ktore
stwarzaja ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. demontaz i
montaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych na wysokosci 15,0 m od poziomu
terenu

6. Wytyczne instruktazowe.
Prace nalezy prowadzi¢ przy po przeszkoleniu pracownikow i1 zachowaniu warunkow:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r ,,w sprawie bezpieczenstwa
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1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” oraz Obwieszczenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r ,,w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”.

7. Wytyczne techniczne i organizacyjne.
Odtaczy¢ napigcie podczas prac w poblizu urzadzen i instalacji mogacych by¢ pod
napigciem.
Oznaczy¢ strefy niebezpieczne zagrozone spadaniem przedmiotow, strefy pracy maszyn i
urzadzen — w tym celu stosowac¢ tablice informacyjne, ta§my ostrzegawcze i udziela¢
informacji stowne;j.
Na wypadek pozaru, awarii lub nieszczesliwego wypadku na placu budowy zgromadzi¢
podstawowy sprzet p.poz. 1 apteczke ze srodkami pierwszej pomocy oraz zapewnic
dostepnos¢ 1 wiasciwe oznakowanie drog ewakuacyjnych i komunikacyjnych..

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na urzadzenie placu budowy ze wzgledu na

zapewnienia bezpieczenstwa osob zatrudnionych przebywajacych na terenie budowy.

8. Informacje dodatkowe.

Zgodnie z art. 18 i 21 prawa budowlanego, przed rozpoczeciem budowy nalezy
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu
oraz warunki prowadzenia roboét. . Zakres i forme ,, planu bioz” okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 poz.
1126
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