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SST — 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z remontem i przebudowa elementéw konstrukcyjnych magazynu gazéw 1,
remontu obréobek blacharskich fragmentu dachoéw przy klatce schodowej i wymiang rynien i rur spustowych
wraz z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej w budynku ,,D” WNoZIGP
przy al. Krasnickiej 2d w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dotyczace robdt zwigzanych z
realizacjg budynku ,,D” Instytutu Nauk o Ziemi U.M.C.S. przy ul. Glgbokiej w Lublinie.

14. OKreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, atakze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, anie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
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1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne ksigzke obmiarow w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng czes¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zniejszymi zmianami).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg roboét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez inzyniera ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez inzyniera.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inzyniera.

odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone — zprzeci¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu inzyniera (inspektora nadzoru) - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inzyniera w formie pisemnej dotyczacej sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawna lub fizyczna begdaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
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1.4.27. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢s¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.28. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robé6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. wsprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. U. L 340 z 16.12.2002r. z pdzniejszymi zmianami)

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole¢ jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.31. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci
obshugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.32. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.34. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.4.35. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36. Wspélnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug irobot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

1.4.37. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

SST-45111200-0 WYKONANIE WYKOPOW
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzgdne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektows ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia o odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbgdne
do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej,

2) lokalizacje¢ baz, magazynow i sktadowisk

3) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

—  mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych. mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji
panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie pozniejszym okaza
si¢ szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo lub gabarytowo fadunkéw (estakada) i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Przed planowanym uzyciem materialow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatdw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji w czasie postgpu robot.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i urobek czasowo usuni¢ty z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte
ponownie do zasypania wykopow lub usunigte na zakonczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Zastosowanie materialow z innych zrédel musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwodrnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest uprawniony do pobierania
probek w celu sprawdzenia wtasciwosci materiatow ktore sa uzywane.

Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robot. W przypadku, gdy Inzynier
bedzie przeprowadzal inspekcje¢ wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot. niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym stosowane sg nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy be¢da one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o takim zamiarze dla
uzyskania akceptacji.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu- ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umows.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkow transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Wykonawca powinien
utrzymywac¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WykKkonanie robét

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- projekt organizacji budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami SST oraz
poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci

6.1. System Zapewnienia JakoSci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatow
oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inzyniera, System Zapewnienia
Jakosci szczegdtowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci
gwarantujace wykonanie prac zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami SST jak rowniez
instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

—  organizacj¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

—  zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglgdnieniem tymczasowych znakéw drogowych,

—  bezpieczenstwo i higieng pracy,

—  kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,
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—  nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

—  metody i procedury przyjete przez kontrolg jakosci,

—  wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

—  metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatow Inzynierowi,

—  system kontroli dostarczonych i wbudowanych materialdéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw z czgstotliwo$cig zapewniajaca, ze
roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do
pobierania prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekc;ji.
Inzynier poinformuje Wykonawce na pisSmie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego
wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii Inzyniera btedy te
mogga wplywaé na prawidlowos$¢ testow, moze on odmowic uzycia w Robotach materiatow, ktore zostaly
poddane testom do momentu, kiedy procedury testow bgda prawidtowe i akceptacja materialow bedzie
przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wlasnej woli.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce¢ do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania, pomiary, prébny rozruch

Wszystkie badania i pomiary oraz probny rozruch bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inzynier moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
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wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i
SST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty Iub urzadzenia i
sprzet, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktore spetniaja wymogi SST.

C) dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materialow ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow, kazda partia
dostarczonych materialdéw powinna zawiera¢ dokumenty ktdére bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, w porzadku

chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.

—  datg uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw roboét,

—  terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

—  uwagi i polecenia Inzyniera,

—  daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze§ciowych i ostatecznych
odbioréw robot

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

—  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

—  dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—  dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal.

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi

do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajgciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania

Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Raporty dzienne
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Oznaczaja ksigzke codziennych wpisow, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegoty dotyczace naktadow
robocizny, materiatow sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot.

(3) Ksiega obmiarow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w
przedmiarze rob6t i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
z Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

g) korespondencje¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu realizacji ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i kosztorysach
(przedmiarach robo6t). Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwos$¢ przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e0 odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru tego dokona Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, nastapi on niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty
powiadomienia.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Dokonuje si¢ dla zakresu robot
okres$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przejecia dokumentow o ktorych
mowa w punkcie 8.3.2.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1
Wykonawcy, oceniajac jako$¢ na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i SST.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Zamawiajacy okresla forme protokotu odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST 1 PZJ,
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

AN
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacj¢ teletechniczna, sieci
energetyczne, gazowe, oswietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisj¢ powinny by¢ wymienione
zgodnie z wymaganiami zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczattowa, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umowy (ofercie).

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bgdzie cena lub kwota podana przez

Wykonawce

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia robot zgodnie ze

standardami 1 normami jakosci opisanymi w SST, dokumentacji projektowej i powinna zawiera¢ koszty

badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

—  koszty robocizny i koszty dodatkowe (narzuty) z tym zwigzane,

—  koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy

—  koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi (narzutami),

—  koszty posrednie, kalkulacja zysku

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie.

10. Przepisy zwiazane

10.1.  Ustawy

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 147 z 2002 r )

—  -Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 z 2004 r. z p6zniejszymi
zmianami)

—  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.m — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

10.2.  Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznakowania CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa a ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Arkady, Warszawa 1989 -
1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2005
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SST-45262310-7 STAL ZBROJENIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
zbrojenia betonu konstrukcyjnego wykonywanego podczas prac zwigzanych z realizacjg budynku ,,.D”
Instytutu Nauk o Ziemi U.M.C.S. przy ul. Glgbokiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1 a w szczegdlnosci zbrojenia: taw fundamentowych, $cian oporowych,
gzymsu na murze oporowym, ptyty i belek pochylni, §cian i konstrukcji schodéw, stupéw i belki ramy
wejscia gtownego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia

- montazem zbrojenia

- kontrola jako$ci robdt i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie Iub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej napr¢zen w sposob
czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST-45000000.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/5-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki stali oraz $rednice pretéw
stal A-II1(34GS), oraz A-0 (StOS); $rednice od 66912 mm

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac si¢
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne w stosunku do prowadzonych roboét zgodnie z Wymagania ogélne pkt 5
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5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ Ze zanieczyszczenia powstaty
w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca
si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej
wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkdéw, prostowarek i weiggarek.

5.2.3. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnosciag do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krotsze od dlugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci i ilosci odgig€.

Wydluzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgiecia

preta [mm] |45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow i haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-
10042)

Tabela 2. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana

zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak <500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do=5d d0=5d
20<d <28 do=o6d do=7d do=28d
D>28 do=28d - -

Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgigcia pretdw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie
mniejsza niz :
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5d dla stali klasy A-0

10d dla stali klasy A - III

W miejscach zagieé i zalaman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja jednoczes$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowacé $rednice zagigcia réwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakdéw (odgie¢) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Wymaga si¢ nastgpujacej klasy stali : A-0 i A - III, dla elementéw no$nych.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej stali ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm.

Koncowki drutéw wiagzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

Cmin>0 jezeli dg,32 mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbior wpisany do dziennika
budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Laczenie pretow za pomoca spawania

Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen pretow:
— czolowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— zakladkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,

— zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.3. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.
5.3.4. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wiazatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do faczenia pretow o srednicy do 12 mm. Przy
Srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pr¢tow naroznych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nast¢pujace wytyczne:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldéwnego nie powinno
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przekracza¢ 3%

— roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugos$ci nie powinna przekracza¢ 25 mm

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczac¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% og6lnej ich liczby na tym
precie,

— roznice w rozstawie migdzy pretami gldownymi w siatce nie powinny przekraczac¢ 5 cm

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dlugos¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
. . . dlaL<0.5m 10 mm
glfriléeigﬁle(%dchylzpéi cvive;tosunku do potozenia dla05m<L<15m 15 mm
g0 WproJ dlaL>1.5m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)

odchylenie plusowe (h — jest catkowita gruboscia gi: g § 215<mh <15m }2 Eﬁ
clementu) dlah>1.5m 20 mm
. C e, . . a<0.05m 5 mm
odstgpy pomiedzy sasiednimi rownolegtymi pretami (a a<020m 10 mm
— jest odlegloscig projektowana pomiedzy a< 0. 40 m 20 mm
powierzchniami przylegltych pretow) . 0' 40 m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w E : 82(5) 2 1(5) 22
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowita b< 1' 5m ’ 20 mm
grubos¢ lub szerokos¢ elementu) b> 1' 5 m. 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Obmiar robot ziemnych

— Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadow i pretoéw montazowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:
— roboty przygotowawcze

—  zakup i dostarczenie materiatu,

— czyszczenie i montaz zbrojenia

— testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-84/H-9300 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Proba rozciaggania. Metody badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Proba zginania.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedlug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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SST-45223500-1 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem elementow zelbetowych i betonowych, podczas realizacji prac zwigzanych z realizacja
budynku ,,.D” Instytutu Nauk o Ziemi U.M.C.S. przy ul. Glgbokiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu:

— elementow zelbetowych z betonu B25: tawy fundamentowe, mury oporowe, §ciany i ptyty schodow i
pochylni, rama wej$cia gtdéwnego, wylewki zelbetowe itp.

— podktady i podtoza: z betonu B15 -ptyty denne kanatow c.o., studzienek instalacyjnych i przyokiennych,
z betonu B10 — podktady posadzkowe na podtozu gruntowym z dozbrojeniem siatka pretow w pasie 60
cm pod $ciankami, podtoze na plycie dennej szybu windowego, stopnie betonowe, podktady posadzek
na stropach z dozbrojeniem siatka stalowa, podloze pod ptyty denne studzienek przyokiennych itp.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:
przygotowanie mieszanki betonowe;j

— montaz deskowan

— betonowanie i zaggszczanie

— pielggnacja betonu

1.4. OkreSlenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/D-
95017.
Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000.

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nast¢pujace wlasciwosci:

—  wysoka wytrzymatose,

— maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

— wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego na dziatanie
agresywnego Srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowa¢ wytacznie cement portlandzki (bez
dodatkéw), o podwyzszonej odporno$ci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca si¢ cement marki 35 Wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢
nastgpujacym sktadem:

—  zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
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—  zawarto$¢ glinianu trgjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7%,

—  zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa nie reaktywnego do 0,9%.

Ponadto zaleca sig, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi

spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢ wystegpowania w cemencie grudek nie

dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do

wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzegdowym

laboratorium do badan materiatowych i przekazywac Inzynierowi , kopie wszystkich §wiadectw tych prob,

dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie

obnizenia jakos$ci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

— oznaczenie czasu wigzania,

— oznaczenie zmiany objegtosci,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-B-06712/A1:1997 (wymagania dla kruszyw
do betonéw klasy powyzej B25). Powinno sktada¢ si¢ z elementdw niewrazliwych na przemarzanie, nie
zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki
(opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w
cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne. Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac
wymogom BN-76/6722-04.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betondéw nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do

16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placowce

badawczej wskazanej przez Inzyniera i uzyskania wynikéw spetniajacych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:

zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%

—  zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

—  wskaznik rozkruszenia:

- dla grysow granitowych do 16%,

- dla grysow bazaltowych i innych do 8%,

— nasiakliwos¢ do 1.2%

— mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02) do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34/A1:1997 nie wywotujaca
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

— zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0.1%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen obeych do 0.25%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w

zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodpornos$¢ zwiru badang

zmodyfikowang metoda bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza si¢

grudek gliny. Zaleca sig, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan pelnych oraz

okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.
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2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

do 0,25 mm 14 do 19%

do 0,5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

— zawarto$¢ pytéw mineralnych do 1.5%

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okres§lona wg PN-B-06714-/A1:1997 nie wywolujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

—  zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen obeych do 0.25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszyw1e drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢

poddany badaniom niepelnym obejmujacym :

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto§¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan pelnych oraz

okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stata
kompozycj¢ granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wlasciwosci zarowno $wiezego
betonu (konsystencja, jednorodno$¢, urabialnos$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosc,
przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczeg6lng uwage nalezy
zwrdci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno sktadaé si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostalos¢ na sicie o boku
oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia
przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% 1 uziarnienia przynaleznego do frakcji
wyzszej w iloSci przekraczajacej 10% catego sktadu frakeji. Zaleca si¢ betony klasy B35 i wyzej wykonywac
z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.
Do betonu klasy B30 nalezy stosowac¢ kruszywo o fagcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach
podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych ponizej

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszanka kazdej czgsci
konstrukeji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilo$ci zbrojenia i grubosci otuliny.

24. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane.
Woda do betonow i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie
najmniejszych ilo$ciach w stosunku do zalozonej wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowe;j,
biorac pod uwage roéwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie
malego stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.

2.5. Dodatkii domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i
uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow . Zaleca si¢ doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy
ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonow w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i
wysokiej urabialnosci, zaleca si¢ stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem
zastosowania okres§lonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich
marki 35 i wyzszych.

2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dot bez zmiany sktadu
betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilo$ci wody zarobowej dla uzyskania tej samej
konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zageszczenie i szczelno$¢ betonu sa
wigksze. Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozje¢ siarczanowa.
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2.5.2. Dodatki uszczelniajace

Sposob dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nast¢puje podwyzszenie wodoszczelnosci.
Optymalna ilo§¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszaja urabialnose,
plastycznos$é, jednorodno$é, i wodoszczelnos¢ mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczgciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonala szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na
rozpoczgcie produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpieczac
pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewniaé ich stateczno$¢ 1 ochrong przed przesunigciem si¢ fadunku podczas
transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu
nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

— 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

— 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikoéw o konstrukceji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem,
ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie
przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigksza od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowiagzkiem
Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspoétpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.
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Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnoscia 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajacg warunkom

jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki

powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnos$ci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie
betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajacych,
plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja
betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem
sytuacji szczeg6lnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycj¢ na pismie z podaniem warunkow
betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku
zaggszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C),

Srednie wymagane wytrzymalos$ci na $ciskanie betonu poszczegoélnych klas przyjmuje si¢ rowne warto§ciom

1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,

odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych

czynnikdéw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Wartos$¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza niz 2

(Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana

aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wylacznie w

warunkach budowy. Stosunek poszczegélnych frakeji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien

odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczac
wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

— stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

— zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedna urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5
mm.

Wartos¢ wspodtczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke

betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych

wytrzymato$ci betonow z mieszanek o roznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wigkszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilo$ci cementu, zaleznie od klasy betonu:

— 400 kg/m’ dla B30,

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukonczeniu
robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakturg i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego
samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w
wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sa dopuszczalne wewngtrzne wiazania i osadzone
elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie polaczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy si¢ z
poziomych i pionowych linii cigglych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukecyjne powinny wystgpowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. 'Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych.
Powierzchnie niewidoczne:
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Powierzchnie, ktore nie beda widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyrownac i wygtadzic, aby
otrzymaé gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli powierzchnie te nie shuza
jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;j.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktore beda widoczne po ukonczeniu robét winne by¢ wykonczone jak podano w p. 5.2.1. dla
powierzchni widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci i wystarczajacym stwardnieniu betonu nalezy w
celu zapobiegnigcia wycieku mleczka cementowego na $wiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne
naciskanie kielnig stalows, tak aby otrzymac¢ powierzchni¢ zageszczona, jednorodnie gladka i bez §ladow
kielni.

5.3. Wykonanie deskowania.

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukcji pod
wplywem ci¢zaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-90/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowe;j
i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikoéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowa¢ szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkow winny mie¢ grubos¢ zapewniajacg im nieodksztalcalnos§é¢. Lby $rub i nitow powinny by¢
zaglebione.

Klamry lub inne urzadzenia faczace powinny zapewnic¢ potagczenie szalunkdéw i mozliwo$¢ ich usunigcia bez
zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czg$é pozostajaca w
betonie byta odleglta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciagach nalezy wypelni¢
zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaty z
drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $ciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy trojkatnej o boku 15
do 25 mm. Listwy te nastepnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukceji.

Deskowania o rozpi¢tosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg robocza skierowana w odwrotnym
kierunku od ich ugigcia, przy czym wielkos$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugigcia tych belek przy obciazeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug Rysunkow, przed wypetnieniem masg betonowa
doktadnie sprawdzone, aby wykluczalty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukeji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed
ulozeniem zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypelieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawcg i akceptacji przez
Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zostac¢
rozpoczgte po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do
dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowa¢ nastepujace warunki :

— deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

—  przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie(np. SEPARBET, SEPAROL), ktoéry powoduje utatwienie przy
rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni betonowych

—  przed betonowaniem sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami, czystosé
deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych, zapewniajagcych wymagang grubos¢ otuliny,
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—  betonowanie konstrukcji wykonywaé wylacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace
betoniarskie powinny by¢ prowadzone woéwczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

— mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysoko$ci > 0.75m od powierzchni, na ktéra spada; w
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawacé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokos$ci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

— wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy < 0.65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie poziomej,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi zaglebia¢ butawe na glgbokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego
dziatania wibratora), odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

— belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrOwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

—  zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od
1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie
powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwatle i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowiazany jest

codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy

betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewngtrzne

powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nierownosci i

kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione

zaprawa cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sag w

granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i

odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy.

Ewentualne taczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktore spetniaty funkcje stezen deskowan Iub inng i wychodza

z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcig¢te przynajmniej 1.0 cm pod wykonczona powierzchnia

betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form

deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pr¢tow stalowych
wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wytadunek
mieszanki ze §rodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem
uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢

uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedna hatde i

rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciaglosci

ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i

zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o

koniecznosci betonowania ciggltego celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢

wykonywana na zmiany robocze i w dni Swiateczne.

5.4.2. Zalecenia dotyczgce betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

—  przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wglebnymi,

—  w plytach, mieszank¢ betonowa uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o
grubo$ci >12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé wibratory wglebne. Do wyro6wnywania
powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne). Celem ograniczenia wplywdw skurczu i
pelzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej szerokoscia, na podstawie opracowanego
uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie
elementy kotwione w betonie.
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5.5. Piel¢egnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania dla jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych (zwigksza
odporno$¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$é i wodoszczelnosé). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymiesza¢. Ptyn natryskuje si¢ rownomiernie cienka warstwa na
powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu

5.6. Wykonywanie otworéw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowiazek $cislego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego
rodzaju otworow, nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z
braku lub nieprawidlowosci tych elementéw obcigzaja catkowicie wykonawce zardwno jesli chodzi o
rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opoznienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia
zbrojenia betonu a dlugosci rys nie przekraczaja:

—  podwojnej szerokos$ci belek i 1,0m dla rys podtuznych,

—  potowy szerokosci belki i 1,0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz
lem, a powierzchnia, na ktorej wystepuja jest nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-45000000-7.
6.1. Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchyltki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $ci§le zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i betonowych. Odchylki te podane sg w rozdziale
dotyczacym wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwos$ci betonu

6.2.1. Jakos$¢ betonow

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow i mieszanek
betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatow, ktore ma zamiar stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ i jakose,
b) propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i

domieszek, ktore zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowe;j i
przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w
ksztatcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwalosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,
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2) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczgcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajacych jakos$¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa
betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na
probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilo§¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory
wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodno$ci wlasciwosci
materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos¢ i trwalos$¢ betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2
serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrgbnie segmentu ptyty pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z
podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujacymi ich autentyczno$é. Probki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedna dobe w formach, a nastepnie po
rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.
Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej réznym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢
wytrzymatos$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona
wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom
w Laboratorium Urzgdowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych
rodzajow betonu:
—  betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m® betonu- przynajmniej 10%
probek,
— betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymalosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymacé
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z
badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzgdowym otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robét. Jesli jednak z tych badan
otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymalosci na §ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatos$ci
odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych
zabiegow, ktore zaproponowane przez wykonawce musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie
zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwato$¢ betonow okreslona jest staloscia
okres$lonych wlasciwosci w obecnosci czynnikow wywoltujacych degradacje. Proba trwatoscei jest
wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej
proby powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach:
— zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
— utrata masy 2%
— rozszerzalno$¢ liniowa 2%
—  wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
— 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwalosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i innych préb do uznania Inzyniera
pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
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6.3. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo

pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materialow lub betonow celem

poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-1:2003
konsystencja mieszanki betonowej,

—  zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

—  wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

— nasiakliwos¢ betonu,

— odporno$¢ betonu na dzialanie mrozu,

—  przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat

obiektu (konstrukcji) na czgéci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdétowe okreslenie liczebnosci i

termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kon-

troli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za

pomocg ultradzwigkdw, pomiaru opornosci itp.

6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania skladu mieszanki betonowej i nastgpnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice pomiedzy
przyjeta a kontrolowana konsystencja mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

—  +20% ustalonej wartos$ci wskaznika Ve-Be,

— + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang zawarto$ci zaczynu
w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metodg ci$nieniowg podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawarto§¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg
PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

— 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

—  przedziatlow warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrtosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3do S
powietrza atmosferyczne

Beton narazony na staly dostep wody

przed zamarzaniem 3.5d06.5 4do 6

[%]

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m’, 1
probke na zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania,
losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje i bada zgodnie z PN-EN-
206-1:2003. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢
zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych 150*%150*150 mm
spelia nastgpujace warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

Rz min = za- RbG (1)
gdzie : R; ., - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z
Ry - wytrzymalo§¢ gwarantowana,
wspotczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli

n IV

n" probek,

Liczba probek-n A
od3do4 1.15
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od 5do 8 1.10
od 9do 14 1.05
W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie,
jesli spetnione sa nastgpujace warunki (2) 1 (3) :

Rimin > RbG (2)

oraz
R >12%Rpg  (3)
gdzie R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):

R=13R  (4)
nig

w ktérym R; - wytrzymato$¢ poszczegdlnych probek.

2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkow (2) i
(3) obowigzuje warunek (5)

R —1.64-5> Ry (5)
w ktorym :

R, - $rednia warto$¢ wg wzoru (4),

s - odchylenie standardowe wytrzymatos$ci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

1
n—1

s= =D (R-R’ (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wicksze od 0.2 R wg
wzoru (4), zaleca si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W
przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sa spetlnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do
odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycigtych z konstrukcji lub elementu, albo badania
nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych beda pozytywne, to nadzér moze uzna¢ beton za odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci na
probkach wycietych z konstrukeji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z
wybranych losowo roznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w

warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych

przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania

obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegolnie

narazonych na styczno$¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody przyspieszone;j

wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodporno$ci betonu F 150 jest osiggniety jesli po wymagane;j

(150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spelnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwykta, wg PN-88/B-06250,

—  probka nie wykazuje peknigc,

—  laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikoéw i krawedzi, odpryskoéw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatos$ci na §ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2. Po badaniu metoda przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

—  probka nie wykazuje pegknieé,

— ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkow i1 odpryskéw, nie przekracza w zadnej probce
wartosci 0.05 cm’/cm” powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
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stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m® betonu.
Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiagniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w
czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych
materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegaja na sprawdzeniu na
biezaco, w miarg postgpu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodno$ci wykonywanych robot z
Rysunkami i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie bgda widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie
bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

1. Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokdtami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i

poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegajg na stwierdzeniu :

zgodnos$ci podstawowych wymiarow z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadno$ci polaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne potaczen i przez kontrole dociagnigcia wszystkich
$rub w konstrukec;ji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg i poréwnanie
z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4, Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, suwmiarkg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja :

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiarow
na zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:

— podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

— rozpigtosci poszezegolnych przeset i dlugosei catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrolg formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Obmiar robot betonowych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) konstrukcji betonowe;j lub zelbetowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:
—  proby przygotowawcze

— projektowanie mieszanki betonowe;j

—  przygotowanie mieszanki betonowej

— transport mieszanki betonowej

— deskowanie,

— uktadanie mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu,

— pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace deskowan

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym.

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczace betonu

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:1997
PN-EN 197-1:2002
BN-88/6731-08

PN-86/B-06712

PN-89/B-06714.01
PN-76/B-06714.12

PN-78/B-06714.13
PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1744-1:2000

PN-B-06714-34/A1:1997

PN-78/B-06714.40

Beton cze$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczania czasOw wiazania i stato$ci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczania stopnia zmielenia.

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek
cementu.

Cement. Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okre$lenie badan.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czeg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren.

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6:
Oznaczanie ggstosci ziarn 1 nasigkliwosci.

Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czg$§¢1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatos$ci na miazdzenie.
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PN-87/B-06714.43

BN-84/6774-02

PN-EN 932-1:1999

PN-88/B-32250

PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06
BN-76/6722-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni

drogowych.

Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

BEZ ZMIAN

Beton zwykly.

Beton zwyktly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.

Beton zwyktly. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikow betonu.

Kruszywo z keramzytu.

10.3. Normy dotyczgce konstrukcji betonowych

PN-B 03264:2002

PN-91/S-10042

PN-S-10040:1999

PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-91/S-10042

10.4. Inne dokumenty

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[1]  Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonow do konstrukcji mostowych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.
[2]  Wytyczne wykonania pielggnacji $wiezego betonu preparatem powlokowym "Betonal". IBDiM

Warszawa 1984.

Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnos$¢ stosowania
domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement
drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986.

Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A -
domieszka napowietrzajaca do betonéw cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

[6]  Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

[71  Instrukcja nr 237 stosowania do betonu $rodka uplastyczniajacego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.

[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6.
Bezchlorkowe dodatki przys$pieszajace twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[91 Migdzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukeji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1. Reguty ogélne i reguly dla
budynkéw. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej).
ITB. Warszawa 1992.
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SST-45223100-7 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
realizacjg budynku ,,D” Instytutu Nauk o Ziemi U.M.C.S. przy ul. Glgbokiej w Lublinie.

Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukceji stalowych i obejmuja roboty zwigzane z obrobka elementoéw i ich potaczeniem.
Projektowane konstrukcje stalowe:

- beleczki stalowe nadprozowe w kanatach z ceownikow 140 i1 katownikow 50/50/5 mm.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, shuzgce do wykonania projektowanego obiektu
1.4.2. Aprobata Techniczna - obowigzujaca na wszystkie materialy produkcji krajowej 1 importowane
wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo
budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych jednostka
upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Do wykonania konstrukeji stosowa¢ mozna wylacznie materiaty, ktérych dostawcy posiadaja Aprobaty
Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac¢ stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inzyniera jesli posiadaja Aprobate
Techniczng .

2.2.2. Tryb postepowania przy dostawach stali

Stal dostarczana na budowe powinna:

—  mie¢ trwale ocechowania,

—  mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze
znakami,

—  spetnia¢ wymagania okre$lone w normach przedmiotowych: dla ceownikow i katownikow.

2.3. Laczniki i materialy spawalnicze

Spelione muszg by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

dla $rub pasowanych, dla nakretek do $rub, dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka, dla

podktadek pod $ruby, dla §rub montazowych, dla elektrod, dla drutéw spawalniczych.

Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem

ochrony przed korozja i w spos6b umozliwiajacy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materialy

spawalnicze nalezy przechowywac¢ ponad podloga w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
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pomieszczeniach. Laczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej
konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wytworca konstrukeji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowiazani sa do
przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inzynier jest uprawniony do
sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe posiadaja wazne $§wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego. Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzg¢tu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac¢ si¢ w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Transport od dostawcy i skladowanie stali konstrukcyjnej u wytworcy

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sig tak,
aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w
stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiadac¢ oznaczenia i cechy, ktore musza by¢ zachowane w catym
procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobdéw nalezy przenie$¢ oznaczenia na czesci
pozbawione oznaczen.

4.2, Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposdb, aby mogty by¢
transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen.

4.3. Odbidr konstrukeji po roztadunku

Odbiodr powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez Inzyniera
zaakceptowany

4.4. Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i odpowiadaja
zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ odchytek
podanych w pkt. 2.4.2.8. 1 2.8. PN-89/S-10050.

Jesli usuwanie odchylek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytworca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie
mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi Wytworca konstrukeji, a do
ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzglgdow technicznych. Po
zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnos$ci przedstawiciela Inzyniera.

Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepuja peknigcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego
cz¢$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie konstrukcji w Wytworni

5.1.1. Dopuszczalne odchylki wymiardéw liniowych

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana w Dokumentacji

Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl.2, przy czym rozr6znia

sig:

—  wymiary przylaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow, podlegajace
pasowaniu, warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstruke;ji,

—  wymiary swobodne, ktorych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

5.1.2. Dopuszczalne odchylki od linii prostej

Dopuszczalne odchylki prostosci elementéw (pretoéw Sciskanych, pasow $ciskanych) od podpory do podpory
lub od wezta do wezla stgzen wynosza 1/1000 dtugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm. Dla elementow
rozcigganych odchytki moga by¢ dwukrotnie wigksze.

5.1.3. Dopuszczalne skrecenie przekroju

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesuni¢ciem odpowiadajacych sobie punktow
przekroju) wynosza 1/1000 dtugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm.
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5.1.4. Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elementéw w zakresie
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegdéw stykowanych.

5.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysylka

Elementy konstrukcji musza by¢ przed wysytka zabezpieczone. Wykonanie czynnos$ci zwigzanych z
zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powlok ochronnych powinno by¢
przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.

5.2. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1. Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukceji i udostepnienie go
Wytworcy, by mogt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukeji i usungé¢ ew. uszkodzenia powstale w
transporcie.

5.2.2. Przemieszczanie elementow konstrukcji do ostatecznego ich poloZenia

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Wszelkie uszkodzenia elementow powstate w czasie transportu
wewnetrznego muszg by¢ ocenione przez Inzyniera i w razie koniecznos$ci element musi by¢ zastapiony
nowym na koszt Wykonawcy robot

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest w Wytworni, gdzie
wykonuje si¢ wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajacej przed korozja z wylaczeniem ostatniej (2)
warstwy nawierzchniowej. Po ukonczeniu montazu powtoke antykorozyjng nalezy dokonczy¢ zgodnie z
Ogolna Specyfikacja.

5.2.4. BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie
srodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie
naruszyloby postanowienia tych przepisow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0bowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0bejmuje odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.1. Odbior koncowy.
8.2. Odbior poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

podstawa odbioru robot.

—  Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacja
Projektowg i poleceniami Inzyniera.

—  Harmonogramy odbioré6w cze$ciowych sporzadza Inzynier po zapoznaniu si¢ z programem
wytwarzania konstrukcji i programem montazu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:
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—  roboty przygotowawcze
—  zakup i dostarczenie materialow
—  przygotowanie konstrukeji stalowej

—  pasowanie
—  wstgpny montaz

—  montaz konstrukcji stalowej

—  naprawa uszkodzen

—  zabezpieczenie antykorozyjne
—  odbiory i testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/S-10050
PN-B-06200:2002
PN-90/B-03200
PN-87/M-04251

PN-EN ISO 7089:2002
PN-EN ISO 4759-1:2002

PN-EN ISO 4759-3:2002

PN-EN ISO 7091:2002
PN ISO 10485:1996
PN EN 1493:1998

PN EN 26157-1:1998

PN EN 26157-3:1998

PN-EN ISO 898-1:2001

PN-EN ISO 8§98-6:2002

PN-EN 24016:1998
PN-EN 28765:1999

PN-EN 24014:1999
PN -EN 24015:1999

PN-EN 24032:1999
PN-EN 24034:1999
PN-EN 28673:1999

PN-EN 24035:1999
PN-83/M-82171
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.
Wartos$ci liczbowe parametrow.
Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.
Tolerancje czgéci ztacznych. Cz. 1: Sruby, wkrety dwustronne i nakretki.
Klasa doktadnosci A, B i C.
Tolerancje czgsci ztacznych. Cz. 3: Podktadki okragle do $rub, wkretdw i
nakretek. Klasy doktadnosci A i C.
Podktadki okragle. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.
Badania nakretek obciazeniem probnym na stozku.
Czgsci ztaezne. Niecigglosci powierzchni. Nakretki.
Czgsci ztaczne. Nieciagtosci powierzchni. Sruby, wkrety i sruby
dwustronne ogélnego stosowania.
Czgsci ztaczne. Nieciagtosci powierzchni. Sruby, wkrety i sruby
dwustronne specjalnego stosowania.
Wiasno$ci mechaniczne cze$ci ztacznych wykonanych ze stali weglowej i
stopowej. Sruby i §ruby dwustronne.
Wtasno$ci mechaniczne czgsci ztacznych. Czes$¢ 6. Nakretki z
okreslonym obcigzeniem préobnym. Gwint drobnozwojny.
Sruby z tbem szesciokatnym. Klasa doktadnosci C.
Sruby z them sze$ciokatnym z gwintem metrycznym drobnozwojnym.
Klasa doktadnosci A i B.
Sruby z tbem szesciokatnym. Klasa doktadnosci A i B.
Sruby z them sze$ciokatnym i trzpieniem zmniejszonym ($r. trzpienia =
$r. podziatowej). Klasa doktadnosci B.
Nakretki sze§ciokatne. Odmiana 1. Klasa doktadnosci A i B.
Nakretki sze$ciokatne. Klasa doktadnosci C.
Nakretki szeSciokatne. Odmiana 1, z gwintem metrycznym
drobnozwojnym. Klasa doktadnosci A i B.
Nakretki sze$ciokatne niskie (ze $cigciem). Klasa doktadnosci A i B.
Nakretki sze§ciokatne powickszone do potaczen sprezanych.
Sruby pasowane z them szesciokatnym.
Sruby pasowane z them sze$ciokatnym z gwintem krotkim.
Sruby pasowane ze them sze$ciokatnym z gwintem dhugim.
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SST-45262500-6 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot
murowych wykonywanych podczas realizacji prac zwigzanych z realizacjg budynku ,,.D” Instytutu Nauk o
Ziemi U.M.C.S. przy ul. Glgbokiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania:

- §cian dzialowych grubosci 6,0 cm i 12 cm z cegly pelnej i cegly dziurawki,
- §cian dziatlowych gr. 6 ,12 1 25 cm z cegly ceramicznej petne;j,

- §cian grubosci 6,0 cm, 8,0 cm i 24,0 cm z betonu komoérkowego,

- §cianek z pustakow szklanych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
»Wymagania Ogolne”.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w ,,Wymagania Ogolne”.

1.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Cegla

Nalezy stosowac¢ cegle ceramiczna, petng klasy 15 MPa i cegle dziurawke kl. 7,5 MPa
2.2.2. Bloczki gazobetonowe

Nalezy stosowac¢ bloczki gazobetonowe B5,0 odmiany M600.

2.2.3. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowej z dodatkiem plastyfikatora - marki 51 7 MPa,
dla Scianek dziatowych cementowo - wapiennej marki 3 MPa. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom
normy PN-B-14503.

2.2.4. Pustaki szklane

O wymiarze 19/19/8 cm, wytrzymato$¢ na $ciskanie ~12,0 MPa, wg normy PN-EN 1051-01, U=~2,9
W/m’K, dzwigkoizolacyjnos¢ ~42 dB, kolorowe przezroczyste — dobor w ramach nadzoru autorskiego.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacych sprzgtem:

—  $rodkami transportu do przewozu materiatow,

—  betoniarkami do przygotowania zapraw,

—  wyciagiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,

—  sprzgtem pomocniczym.

SST-45262500-6 ROBOTY MURARSKIE
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogoélne”.
4.2. Wymagania szczegolowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty (zwlaszcza prefabrykowane nadproza zelbetowe) przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zapraw chroni¢ przed wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogo6lne warunki wykonania Robét podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Murowanie $cian

Sciany murowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Sciany winny odpowiadaé¢ wymogom normy PN-B-
10020. Nalezy je wykonywa¢ z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubos$ci spoin i wymagane;j
geometrii.

- §ciany kanalow c.o. gr. 12 1 6 cm murowane z cegly ceramicznej petnej kl. 15 na zaprawie cementowej M7
z dodatkiem plastyfikatora,

- §ciany podpierajacych plytg pochylni gr. 25 cm z cegly ceramicznej petnej kl. 15 na zaprawie cementowe;j
MS5,

- Sciany studzienek przyokiennych gr. 25 cm murowane z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 na zaprawie
cementowej MS5 z zalozeniem rurek drenarskich §rednicy 8 cm,

- szpatdowanie kominéw wentylacyjnych i szachow instalacyjnych $ciankami gr. 12 cm z cegly ceramicznej
petnej kl. 15 i ptytkami z gazobetonu, na zaprawie cementowej M5,

- szpatdowanie stupow ptytkami z betonu komérkowego gr. 4 cm na zaprawie cem. M5,

- Scianki dziatowe gr. 6 1 12 cm z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 na zaprawie cem. M5,

- §cianki dziatowe gr. 6 1 12 cm z cegly dziurawki,

- §cianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych klasy B5,0 odmiany 600 na zapraie cementowej M5 z
dodatkiem plastyfikatora, ze zbrojeniem w spoinach co 50 cm dwoma pretami & 6 mm.

5.2.2. Wykonanie $cianek z pustakéw szklanych

Scianki murowane z pustakow szklanych 19/19 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robot podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢ postgpu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Rob6t z Dokumentacja
Projektowa 1 wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

—  kontrole prawidlowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

Technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Ilo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m?] dla nowych §cian wraz z nadprozami, §cianek i obudow,
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metr [m] dla pojedynczych przewodoéw wentylacyjnych.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady Przejecia Robot

Ogolne zasady Przejecia Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuje:

9.2.1. w przypadku $cian:

—  dostaweg materiatow,

—  wytyczenie $cian,

—  przygotowanie zaprawy,

—  wymurowanie $cianek,

—  badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020
PN-B-10023

PN-B-10024

PN-B-10425

PN-B-12001
PN-B-12016
PN-B-12050
PN-B-30000
PN-B-30001
PN-B-30005
PN-B-03434
PN-B-76001
PN-B-04320
PN-B-14501
PN-B-14503
PN-B-14504
PN-B-19701
PN-B-30003
PN-B-30020
PN-B-32250

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

Cegta pelna wypalana z gliny- zwykta.

Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

Cement portlandzki.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci.
Cement murarski 15.

Wapno budowlane. Wymagania.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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ST-45320000-6 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej wykonywanych podczas realizacji prac zwigzanych z realizacja
budynku ,,.D” Instytutu Nauk o Ziemi U.M.C.S. przy ul. Glgbokiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem izolacji :
poziomej i pionowej — kanatdéw wewnetrznych z dwoch warstw emulsji bitumicznej po zagruntowaniu
podtoza emulsja bitumiczna,

poziomej — posadzek z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku,

pozioma — posadzek z folii polietylenowej gr. 0,2 mm

posadzek — powtokowej w pom. mokrych, przez gruntowanie (np. preparatem Eurolanem TG2), utozeniem
dwoch warstw ptynnej folii uszczelniajgcej (np. Superflex 1) z izolacja narozy styku ze $ciang tasma
uszczelniajaca (np. Superflex 50/3),

14. Okreslenia podstawowe

2 2
m izolacji - m zabezpieczonej powierzchni betonu
lepik asfaltowy na goraco — kompozycja asfaltow przemystowych z dodatkami stosowana jako izolacja
przeciwwilgociowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.
Izolacja powinna: wykazywaé przyczepno$¢ do podtoza

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezng przyczepnos¢ do sklejanych
materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwodnych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji stosowa¢ pap¢ spetniajaca wymagania normy PN-B-27617/A1:1997, o gramaturze
min. 400g/m”.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Spetniajacy wymagania normy PN-B-24625:1998.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Spetniajacy wymagania normy PN-B-24620:1998.

2.2.4. Izolacje powlokowe, ptynne folie.

Materiaty posiadajace odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do naktadania poszczegdlnych warstw izolacji stuza pedzle lub szczotki.
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4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw izolacyjnych powinny
odbywac¢ si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

Lepik asfaltowy na goraco dostepny w beczkach stalowych, nalezy transportowaé w pozycji stojacej,
otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podloze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powtoki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie.
Podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

5.2. Sposéb wykonania izolacji

5.2.1. Gruntowanie

Roztwor asfaltowy po rozgrzaniu do uzyskania pltynnosci oraz preparaty powlokowe, rozprowadzac na
podktadzie wylacznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowania nie moga by¢
stosowane.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 © C i ponizej 35 ©C.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wezesniej jak po 21 dniach od
ukonczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Lepik asfaltowy wysycha w ciggu 12 godzin pozostawiajac na izolowanej powierzchni cienka blonke
bitumiczng.

5.2.2. Wlasciwa izolacja

Do rozprowadzania wlasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu
powierzchni betonowej po gruntowaniu.

Lepik asfaltowy rozprowadzony w postaci warstwy gr. | mm przy zaktadach nie mniejszych niz 10 cm
przesunigtych wzgledem siebie, wysycha w ciggu 48 godz. pozostawiajac na podtozu btong¢ bitumiczng silnie
do niego przywartg.

Izolacj¢ powlokowa sktadajaca si¢ z dwoch warstw i gruntu uktadaé¢ zgodnie z technologia systemu.
Niedopuszczalne jest mieszanie materialow z roznych systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji, reszta jak ponizej.
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpisow do
dziennika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie 1-ej warstwy oraz nastgpnej z lepiku asfaltowego lub izolacji powlokowe;.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier
na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska

Lepik asfaltowy zawiera sktadniki lotne, ktorych pary sg palne, a w pewnych stezeniach wybuchowe.
Palenie papieroso6w w poblizu miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowac zapalenie par
rozpuszczalnikow, ktdre jako ciezsze od powietrza zbieraja si¢ nad ziemia i rozchodza si¢ we wszystkich
kierunkach. W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow
w poblizu wykonywanych izolacji.
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Unikac¢ nalezy zbyt czgstego zetknigcia lepiku ze skora, a w wypadku podraznienia naskorka stosowac
nacieranie mascia wazelinowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni

- polozenie warstwy wodoodpornej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta

SST-45320000-6 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
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SST-45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych przegrod zewnetrznych wykonywanych podczas realizacji prac zwigzanych z realizacja
budynku ,,D” Instytutu Nauk o Ziemi U.M.C.S. przy ul. Glebokiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad:

- ocieplenia styropianem $cian zewngtrznych,

- ocieplenie styropianem posadzek na gruncie,

- izolacja styropianem posadzek przyziemia na kanatach c.o.,

- izolacja styropianem posadzek poddasza w czerpni powietrza i klimatyzatorni,

- izolacja akustyczna z ptyt styropianowych powierzchni stropow,

- ocieplenie $cian fundamentowych wodoodpornymi ptytami izolacyjnymi

- ocieplenie $cian cokotowych ptytami styropianowymi

- izolacji cieplnej dachow o konstrukcji drewnianej, stropodachu zelbetowego z welny mineralne;j,
- izolacja szybu powietrza,

- ocieplenie stropéw, posadzek i podcieni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nast¢gpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:

- zaprawy klejacej i facznikoéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w krorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Podloze — powierzchnia nowej $ciany.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji nasigkliwosci
lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskim wspotczynniku przewodzenia ciepla, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na $cianach zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne — do mocowania systemow izolacji do podtoza, np. kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie i ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki a wlékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych wldkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.
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Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, tworzacy jego wierzchnig warstwe,
zabezpieczajacy przed dziataniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupekiajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu poszczegolnych izolacji nalezy przestrzega¢ technologii okreslonych w dokumentach
dostawcow poszczegdlnych systemow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano

w ,,Wymagania og6lne" pkt 2

Ocieplenie przegrod zewnetrznych wykonac:

- nacokole - styropian FS 20 pod oktadzing z ptytek klinkierowych

—  $ciany zewnetrzne nadziemia — styropian FS15 gr. 10 1 12 cm z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym,

—  stropodach — z wetny mineralnej (np. SUPERROCK) gr. 14 + 12 cm z izolacja folig paroizolacyjna,

—  $ciany szybu — ze styropiany gr. 12 cm z oktadzing ptytami STG,

—  $ciany szybu — ze styropianu gr. 12 cm z wykoniczeniem tynkiem cienkowarstwowym,

—  stropu — od spodu styropianem gr. 20 cm z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym,

—  posadzki przyziemia — ze styropianu FS 20 gr. 6,0 cm, z wyré6wnaniem na kanalach c.o. styropianem gr.
3,0 cm,

— posadzek podcieni — welng mineralng o gestosci 1,61 kN/m’® gr. 10 cm z zabezpieczeniem folig
polietylenowa,

— posadzek poddasza — czerpni powietrza i klimatyzatorni, ze styropianu FS 20 gr. 16 cm

Mozna uzy¢ innych materialdw o ile majg parametry nie gorsze niz wskazane w projekcie i specyfikacji.

2.2. Plyty z welny mineralnej - powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonych w normie PN-
B23116:1997 — wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej, PN-EN
13162:2002 — wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.

2.3. Styropian — powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-20130:1999/Az:2001

2.4. Woda
Do przygotowania kleju i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
B-32250. Woda do celow budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode
pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.5. Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnegoO stosowany do
przygotowania podioza przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.6. Zaprawy klejace do przymocowywania plyt ze styropianu do $cian murowanych
Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany polimerami,

polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do przymocowywania ptyt ze
styropianu do podtoza, wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy0: 10 £ 1 cm.

2.7. Plyty termoizolacyjne

Plyty ze styropianu , mocowane za pomocg klejenia i tacznikéw, o krawedziach frezowanych, o
wiasciwosciach okreslonych norma PN-EN 13163.
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2.8. Siatka zbrojaca z wlokna szklanego

Do zwickszenia odpornosci na sity udarowe i przeciwdziatania skutkom naprgzen mechanicznych i
termicznych stosuje si¢ siatke zbrojaca, o gramaturze min. 145 g/mz, impregnowanej przeciw alkaliom.

2.9. Zaprawa zbrojaca

Do zatapiania siatki zbrojacej stosowaé zaprawe, oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo — kopolimerowa), zawierajagca wypelniacze (takze wtdkna).

2.10. Zaprawy tynkarskie

Masa silikonowa oparta na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowy material do wykonania tynkow

silikonowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Masa o uziarnieniu 1,5
mm o fakturze typu baranek.

2.11. Elementy uzupelniajace

Akcesoria systemowe — profile cokotowe, narozniki ochronne, listwy krawedziowe, taSmy uszczelniajace,
pianki uszczelniajace, siatka pancerna — z wiokna szklanego o gramaturze 500 g/m* do wykonywania
wzmocnionej warstwy w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym, podokienniki —
systemowe elementy z blachy lakierowanej powlekanej dostosowane do montazu BSO.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogoélne'" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przegrod zewnetrznych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania izolacji przegrod zewngtrznych, powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z rusztowan zewnetrznych, elektronarzedzi i drobnego sprzegtu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne' pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt ze styropianu i welny mineralnej
Plyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spetnia role opakowania stosu.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem

ptaskim podktadzie.

Wszystkie materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow i aprobaty technicznej
oraz zasadami eksploatacji sSrodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4.3. Transport

Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami),

Roztadunek materialdéw powinien odbywacé si¢ w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. S

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe i z welny mineralnej
nalezy ukladac na styk bez szczelin, w przypadku izolacji dwuwarstwowych z przesunigciem warstw o
172 ptyty.

- Granulat keramzytowy wyprofilowany ze spadkiem w kierunku wpustu dachowego ustabilizowaé
powierzchniowo natryskiem ze szprycy cementowe;.

- Przed przystapieniem do wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych metoda lekka mokra z uzyciem ptyt
styropianowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow,

tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
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- Ocieplenia $cian zewngtrznych metodg lekkg mokra z ptyt styropianowych nalezy wykonywaé¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

- nie wykonywac robo6t przy silnym wietrze lub nastonecznieniu

5.3. Montaz okladzin z plyt ze styropianu na §cianach murowanych

5.3.1. Mocowanie plyt za pomoca zaprawy klejacej
Elementami wigzacymi ptyte ze $ciang a rownoczesnie zapewniajaca jej sztywnoscé, sa placki z zaprawy
klejowej

5.3.2. Przygotowanie podloza:

- podtoze powinno by¢ wyremontowane, twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
- przed przystapieniem do montazu plyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odciaga
wode z plackéw zaprawy, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

5.3.3. Mocowanie ptyt ze styropianu na plackach z zaprawy klejowe;j

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie za pomoca szczotek lub wody
pod duzym ci$nieniem. Stare, silnie chtongce podloza pokrywamy specjalnym $rodkiem gruntujacym.
Elementy elewacji (zaluzje, parapety) montujemy przed rozpoczgciem robot ociepleniowych. Zwracamy
szczegblng uwagg na zachowanie odpowiedniej odleglosci zakonczen obrobki blacharskiej od powierzchni
elewacji, ktore umozliwi prawidtowe odprowadzanie wod opadowych.

Przed przystapieniem do przyklejania plyt montujemy listwe startowa.

Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokot catego budynku (5 kotkéw na 1 m.b.).Ptyte do przyklejenia
uktada si¢ strong licowa do podlogi w poblizu miejsca jej zamontowania w celu zagruntowania welny
zaprawa klejowa. Nastgpnie na jej tylnag strong naktada si¢ placki zaczynu w rozstawach od 30 do 35 cm oraz
na catym obwodzie ptyty. Plyty przyklejamy mijankowo metoda punktowo-krawedziowa.

Przy krawedziach ptyt klej nanosimy w sposob ciagly wewnatrz plyty w formie plackow. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do Sciany. Nastgpnie skorygowac potozenie plyty, czyli
dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Nast¢pnie doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania
plaszczyzny montowanej ptyty z weczesniej zamontowang plyta.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegaé¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami.

5.3.4. Mocowanie ptyt tacznikami
W zaleznosci od rodzaju podloza stosujemy dwa rodzaje kotkéw ze stalowym trzpieniem 0 8 mm o Ibie
plastikowym i koszulce z talerzykiem 0 60 mm:
- struktury porowate (beton komorkowy, YTONG), pustaki (cegta kratowka, UNI MAX, POROTHERM) -
Iaczniki wkrecane,
- podioze z cegly ceramicznej pelnej, cegly silikatowej, betonu - laczniki wbijane.
Niezaleznie od wysokosci budynku minimalna glgbokos¢ zakotkowania powinna wynosic:
- w betonie i cegle pelnej: 5 cm,
- w cegle kratowce, betonie komoérkowym: 8 - 9 cm.
Otwory w betonie komérkowym wykonujemy wiertarkg bezudarowa.

Dodatkowo mocujemy plyty ze styropianu facznikami mechanicznymi w uktadach:

. ;

it T l'"““"TT‘I"‘.: = T
a > 5 cm dla Sciany betonowej
a> 10 cm dla $ciany murowanej
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krawgdénp. 1.5m

[ .
y -
—"

a > 5 cm dla Sciany betonowej
a>10 cm dla §ciany murowanej

5.3.5. Naktadanie zaprawy zbrojacej i siatki z wtokna szklanego

Przed przystapieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach
okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z widkna szklanego. W narozach budynku
oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narozne

Zaprawe zbrojaca naktadamy przy pomocy pacy zg¢batej 10x10 mm, a nastgpnie zatapiamy w niej siatke z
wiokna szklanego Na potaczeniach siatki stosujemy zawsze zaklady o szerokosci minimum 10 cm i tak ja
zatapiamy, aby nie byla widoczna spod zaprawy zbrojacej. Na narozach budynku, osciezach okiennych i
drzwiowych wywijamy siatk¢ naokoto 10 cm. W miejscach zaktadow siatki mocniej Sciggamy warstwe
zaprawy zbrojacej (nieco mniejsza grubo$¢ zaprawy).

5.3.6. Naktadanie powtoki koncowej z tynku silikonowego

W normalnych warunkach pogodowych po 1 - 2 dniach przyst¢pujemy do naktadania podktadu tynkarskiego
(zaprawg zbrojaca jednokrotnie malujemy watkiem). Wykonujemy powloke koncowa, naktadajac tynk

mineralny przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej metoda ,,mokre na mokre", pamigtajac o wykonywaniu tych
samych ruchéw w celu wyeliminowania réznic faktury naktadanego tynku. Tynk malujemy farba silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Zakres badan plyt ze styropianu i welny mineralnej

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnos¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt ze styropianu, wetny mineralnej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza do stropu. Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych
elementdw w stanie surowym.

Z powierzchni ocieplen nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i1 innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m .

7.3. Wielkos$ci obmiarowe ocieplen okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaré6w w naturzE

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 8

8.2. Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych. Jezeli
odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. SST daly pozytywne
wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materialow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ utozenia, zamontowania ptyt oraz wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

f. prawidtowos$¢ zatopienia siatki zbrojacej

g. prawidtowos$¢ warstwy licowej tynku silikonowego( przebarwienia, nierownosci)

h. grubos$¢ warstwy izolacji termiczne;j

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglgdnieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m” powierzchni izolacji
termicznych wedlug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

+ dla wszystkich technologii

czynnosci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- przygotowanie podfoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

* dla wykonania ocieplen ze styropianu:

- przygotowanie zaprawy klejace;j,

- przyklejenie ptyt do podloza wraz z przycigciem i dopasowaniem i wyfrezowaniem bonii,
- kotkowanie ptyt

¢ dla zbrojenia siatkg z wtdkna szklanego:

- przygotowanie zaprawy klejace;j,

- naniesienie zaprawy klejacej pacg z¢bata

- przyklejenie siatki

- naniesienie zaprawy klejacej i jej wyrownanie

* dla podktadu :

- przygotowanie podktadu tynkarskiego,

- naniesienie podktadu tynkarskiego jednokrotnie watkiem
* dla naniesienia warstwy z tynku mineralnego:

- przygotowanie tynku,

- naniesienie tynku przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej
- zatarcie tynku

¢ dla malowania farbg silikonowa:

- przygotowanie podfoza,

- pomalowanie farba silikonowa

« dla izolacji termicznej stropodachu, stropu, podcieni...

- przygotowanie materiatow,

- ulozenie warstwy izolacyjne;j
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. ,,Warunki techniczne"- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" - tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002,
poz. 690.

2. PN-EN ISO 6946:1999 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania".

3. PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odporno$ci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogodlne i klasyfikacja".

4. PN-83/B-03430/Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania".

5. PN-B-03002:1999 , Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie".

6. PN-B-23116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej".
7. PN-EN 12086:2001 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wlasciwosci przy
przenikaniu pary wodne;j".

8. EN IS010077-1:2000 ,,Wersja polska. Wiasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji - obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona".

9. PN-EN 13162:2002 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —-Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

10. PN-EN 13163:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

11. PN-EN 13499:2005 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja”.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegroéd w budynkach".

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyroboéw z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie".
Instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowe systemy ocieplania $cian zewngtrznych budynkow, Warszawa
2002 r.

Instrukcja ITB nr 341/96 ,Murowane $ciany szczelinowe".

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewngtrznym komunikacyjnym".

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen akustycznych przegrod wewnetrznych w
istniejgcych budynkach mieszkalnych".

Ustawa z dnia 18.12.1998 r. ,,0 wspieraniu przedsiewzie¢¢ termomodernizacyjnych" Dz.U. nr 162/98, poz.
1121.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 form audytu
energetycznego z zatacznikami. Dz.U. nr 12/2002, poz. 114.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13.05.1998 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku - zatgcznik Dz.U. nr 66/98, poz. 436.
,Budownictwo ogélne", tom 1, 2, W. Zeficzykowski.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano--montazowych", tom 1,2,3,4, Wydawnictwo
ARKADY W-wa,1989 r.

»Poradnik inzyniera i technika budowlanego", tom 1, 2, 3, Wydawnictwo ARKADY, W-wa.

,Poradnik kierownika budowy", Wydawnictwo ARKADY, W-wa.

katalogi ROCKWOL
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SST-45420000-7 OSADZENIE STOLARKI i SLUSARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ, FASAD
I SCIANEK SZKIL.ONYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z osadzeniem
okien, drzwi i §cianek szklonych wykonywanych podczas realizacji prac zwigzanych z budowa budynku
,D” Instytutu Nauk o Ziemi U.M.C.S. przy ul. Glebokiej w Lublinie..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zamontowaniem:
- drzwi plytowych wewngtrznych petnych,

- drzwi wewngtrzne plytowych pelnych ze szklonym naswietlem,

- drzwi wewngtrznych pelnych z wywietrznikiem,

- drzwi wewnetrzne szklone z wywietrznikiem,

- okien PCV,

- zewnetrznych $cianek aluminiowych szklonych z drzwiami,

- wewnetrznych $cianek szklonych z drzwiami,

- drzwi o konstrukcji aluminiowej z wypelnieniem ptyta laminowana,
- S$cianek p.poz. szklonych z drzwiami,

- Scianek szklonych p.poz.dymoszczelnych,

- drzwi p.poz. pelnych,

- drzwi stalowych zewngtrznych,

- drzwi do pom. energetycznych,

- fasad szklonych o konstrukcji aluminiowe;j.

14. OKkreslenia podstawowe
Gotowa stolarka i $lusarka.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Wykonawca fasad zobowigzany bedzie do wykonania projektu wykonawczego i uzgodnienia go z
projektantem.

2, MATERIALY

Wbudowywa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami oraz powtokami i elementami
wykonczeniowymi.

2.1. Okna o konstrukcji pcv.

a) Okienko podawcze — OP w kolorze biatym.

b) Okna O1 — O6 o konstrukcji pcv z profili cieptych, pigciokomorowych,

szklonych szybami zespolonymi, jednokomorowymi , z przestrzenig migdzyszybowa wypetniong argonem,
o wartosci wspotczynnika przenikania ciepta (bez uwzglednienia wptywu mostkow cieplnych) Uo <
1,1W/m’K.

W oknach powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do ci¢zaru wtasnego skrzydel, obcigzen
eksploatacyjnych. Okucia powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Skrzydla rozwieralno-uchylne posiadajace funkcj¢ mikrouchylu. W oknie zmontowaé nawiewniki
higrosterowane (5-35 m’/h) np. firmy AERECO.

Kolor ramiakéw biaty RAL 9003.

c) okno okragte — O7 w kolorze biatym, uchylne w osi poziomej, szklone pojedynczo.

Szczegdtowe dane znajdujg si¢ w zestawieniach stolarki.
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2.2. Slusarka.

W budynku przewiduje si¢ montaz drzwi wewnetrznych i zewngtrznych, $cianek szklonych, okienek
podawczych o konstrukcji aluminiowej — wg zestawienia okien i drzwi w projekcie:

a) $cianka szklona zewngtrzna z drzwiami — S4 o konstrukeji aluminiowej w kolorze zielonym RAL
6028, ze szkleniem szybami bezpiecznymi w pakiecie zespolonym o wspotczynniku U < 1,1, z drzwiami
wyposazonymi w zamki patentowe i samozamykacze,

b) $cianki wewngtrzne z drzwiami — S1-3, S1 szklona, S2 i S3 szklone z panelem petnym w dolnej
czesci, o konstrukeji aluminiowej malowanej na kolor zielony RAL 6026, szklone szyba bezpieczna, z
drzwiami wyposazonymi w zamki patentowe i samozamykacze, Scianki S2 i S3 z okienkami podawczymi,
c) drzwi do wodomierza — SW o konstrukcji aluminiowej w kolorze kremowym RAL 1015, z
wypehieniem plyta laminowana (np. Trespa), z kratkami wentylacyjnymi w dolnej i gornej czgsci skrzydet,
z zamknigciem na zamek patentowy,

d) $cianki p.poz. wewnetrzne szklone z drzwiami — DKP,SP1 o konstrukcji spetniajacej wymagania
klasy EI 60 w kolorze kremowym RAL 1015, z drzwiami wyposazonymi w urzadzenie przeciwpaniczne,
e) $cianki p.poz. dymoszczelna szklona z drzwiami — SD, SD1 o konstrukcji w kolorze kremowym
RAL 1015, z drzwiami szklonymi wyposazonymi w urzadzenia przeciwpaniczne,

f) drzwi p.poz. w klasie EI 60 odporno$ci pozarowej, pelne — DP, DPW w kolorze kremowym RAL
1015

2) drzwi pelne — DW, DST zewng¢trzne, izolacyjne termicznie, o konstrukcji stalowej w kolorze
kremowym RAL 1015

h) drzwi do pom. energetycznych — DE o konstrukeji stalowej w kolorze kremowym RAL 1015 z

kratkami wentylacji dolnej i gornej w skrzydtach.

2.3. Drzwi drewniane.

a) wewngtrzne petne — D0,D2, wykonczone fabrycznie o konstrukcji ptytowej wzmocnionej w okleinie
bukowej, o izolacyjnosci akustycznej 30 dB, wyposazone w zamki patentowe,

b) wewnetrzne pelne z na§wietlem — D1, j.w.

c) wewnetrzne pelne — D3, D5, j.w. z wywietrznikiem w dolnym ramiaku,

d) wewngetrzne szklone — D4, z wywietrznikiem w dolnym ramiaku, szklone szybg ornamentows,

2.5. Parapety

-W oknach wykona¢ parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm, wysunigte 10 cm poza
lico $ciany, w kolorze jasnym, polerowane.

2.6. OSscieznice

Przewiduje si¢ wbudowanie o$cieznic drewnianych w drzwiach ptytowych oraz stalowych, pcv i
aluminiowych w komplecie z wypelieniami otworow.

2.6. Fasady

fasady F1 — F7, o konstrukcji aluminiowej w kolorze zielonym RAL 6028, szklone szklem bezpiecznym
refleksyjnym w kolorze zielonym, z elementami nieprzeziernymi izolowanymi wetng mineralna gr. 12,0 cm
oraz oknami rozwieralno — uchylnymi i oddymiajacymi szklonymi pakietem zespolonym U=1,1 z
zewngtrzng szyba refleksyjng w kolorze zielonym. W fasadzie F5 zaluzja stata z zamontowana od wewnatrz
siatkg przeciwowadows.

Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych cieptych w wybranym systemie i wg ustalen
technologicznych systemodawcy.

Wymaga si¢ aby system $cian ostonowych posiadat Aprobate Techniczng ITB.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki i §lusarki w uzgodnieniu z Inzynierem.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny
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5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producentow.

- Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania o$ciezy, mozliwosé
mocowania elementow do $cian oraz jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- Osadzane elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowane;j stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materialow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i §lusarki (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych oSciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych wroét, prawidlowe uszczelnienie migdzy oScieza
1 o$cieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane przez producentéw wbudowywanych
Wyrobow.

- Prawidlowos$¢ montazu parapetdw, (wewnetrznych i zewngtrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami

kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z

wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do

zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien ,drzwi, §cianek, fasad.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawg materiatow

- wykonanie i montaz stolarki, $lusarki i fasad

- testy 1 pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10085:2001 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".
10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow gwarancyjnych.
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SST-45223110-0 ELEMENTY STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru §lusarki, montowanej podczas realizacji budynku ,,D” Instytutu Nauk o Ziemi U.M.C.S. przy ul.
Glebokiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania, dostawy i montazu elementow slusarki:
- czerpnia stalowa zaluzjowa,

- balustrad klatek schodowych, schodéw zewnetrznych i pochylni,

- drabiny do wytazu dachowego,

- przekrycia studzienek przyokiennych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace roboét

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu
obowiazujacych przepisdw odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych polskich przepisow, norm i
instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robo6t powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych

w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowiazujacych, mie¢ wymagane polskimi przepisami
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

2.2. Wymagania dla stali

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy stosowac stal zgodnie z norma PN-82/S-10052 oraz elektrody
zgodnie z PN-74/M-69430 i PN-88/M-69420.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Sprzet wykorzystywany do wykonywania i montazu konstrukceji musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych.

3.2. Wymagania szczeg6lowe

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materialow, zestawami do spawania
stali oraz drobnym sprzetem potrzebnym do montazu stolarki i §lusarki.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdw musza spetniaé wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisow jak rowniez zapewniac bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz
pracownikow na terenie budowy. Ponadto musza zapewnia¢ dostarczenie materialow gwarantujgce
utrzymanie wymaganej jakosci materiatow.

4.2. Wymagania szczegolowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte sa w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

5.2. Zakres wykonania robot

Wszystkie elementy $lusarki i konstrukeji stalowych nalezy wykonaé¢ w warunkach warsztatowych wedtug

Dokumentacji Projektowej, lub zamoéwi¢ u producenta. Elementy stalowe oczysci¢, spawy oszlifowac, catos¢

zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac na kolor podany w Dokumentacji. Elementy osadzi¢ na budowie

w miejsca okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

- Balustrady wewnetrzne ze stali nierdzewnej polerowanej, konstrukcja spawana, spawy czyszczone i
szlifowane.

- Balustrady zewnetrzne z profili stalowych, malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6028.

- Kraty studzienek z profili stalowych w ramie z katownika opierane na okuciu z kagtownika $cianek
studzienek przyokiennych.

- Krata zaluzjowa malowana na kolor brazowy RAL 8017.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Wymogi szczegolowe

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegodlnoscei obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrolg poprawnosci wykonania i skutecznosci potaczen,

- kontrolg prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentoéw dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m” wykonanych konstrukeji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacja i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m” konstrukcji obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatow

- przygotowanie konstrukcji stalowej

- pasowanie

- montaz konstrukcji stalowe;j

- naprawa uszkodzen

- zabezpieczenie antykorozyjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-C-01700 Wyroby lakierowe. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogoblne.
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SST — 45411000 WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewngetrznych zwigzanych z realizacjg budynku ,,D” Instytutu Nauk o Ziemi U.M.C.S. przy ul. Glebokiej w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

-Wykonanie tynkow cementowych $cian kanalow c.o.

-Wykonanie tynkow cementowych kat. III §cian pochylni, studzienek przyokiennych

-Wykonanie tynkow cementowo — wapiennych kat. 111

-Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych kat. III z wykonczeniem gladzig gipsowa

-Wykonanie tynkéw gipsowych gr. 1,0 — 1,5 cm

-Wykonanie tynkoéw kat. III z wykonczeniem tynkiem fakturowym z kamieni naturalnych, z gotowych
mieszanek akrylowych z kamyczkami w kolorze wg projektu wngtrz, o uziarnieniu 1,5 mm (np. Sto-
Superlit).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz przepisami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p.3.3.2.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym producentdéw gotowych mieszanek
tynkarskich.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéow powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 4

- Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sig¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw, tj. po uptywie
4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

- Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10110
-W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehiac¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na glgbokosci 5-10mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw

- Przy wykonywaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
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- Grubosci tynkow zwyklych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

-Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu. lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkow nalezy stosowaé gotowe mieszanki zapraw cementowo-wapiennych, gipsowych
oraz gotowy tynk kamyczkowy.

- Tynk kamyczkowy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.4. Kontrola wykonania pokry¢
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6lnoSci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugos$ci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastrow i stupow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne
pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nietynkowanych kratek, drzwiczek i innych elementow,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m’.

7.3. Ilo$é tynkéw w m” okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2.0dbior podloeza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbiodr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.4.0dbior tynkéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.
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8.4.2.

8.4.3.

8.4.4

8.4.5.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na lmb i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na Imb i ogétem nie wigcej niz 6mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotdéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pil$ni, itp.,
- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
-oceng wynikow badan,
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.
9.2.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Placi sie za wykonana i odebrana ilo§¢ m*> powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obshuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4m,

-przygotowanie podfoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004). Normy dotyczace systemoOw zapewnienia jakos

zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1:
»1ynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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SST — 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz  obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna,
wykonywanych podczas realizacji prac zwigzanych z realizacja budynku ,,.D” Instytutu Nauk o Ziemi
U.M.C.S. przy ul. Glebokiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:
wewnetrznego 2 x farba lateksowa na pot mat, po zagruntowaniu

- wewnetrznego 2 x farbg emulsyjna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podloze malarskie — surowa zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na podtozu,
decycujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentowa po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna, itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obciaznikow w
spoiwie zywicznym rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego,
itp.), pigmentdw wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mienralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkow
pomocniczych, produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

2.2.1. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa,
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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2.2.2.  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

2.2.3. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

2.2.4. termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.3. Rodzaje materialéw
2.3.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerysowane styrenowe
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda

- mineralnych bez lub z dodatkami modifikujacymi w postaci ciektej lub

- suchych mieszanek do zarobienia woda

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

- §rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.3.2. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- §rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- §rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie w/w materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatlow do robot malarskich nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
fadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
si¢ uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamknigete,

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89-81400
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robdt
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku gruntowanie §cian i sufitow mozna wykonywac po:

-catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatoZenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wylaczniki, itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Malowanie mozna wykonywac po:
- wykonanie tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych).

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1.Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, roéwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$é, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

. Najwie¢ksza wilgotnosé¢
Lp- Rodzaj farby podloza, w % masy
1. | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2. | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4. | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
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5.3.2.Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktore
wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonana begdzie powtoka malarska,
nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odtluszczona.

5.3.3.Tynki zwykte

- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu,
wykwitow solnych).

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 1.
- Wystajace lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane i zabezpieczone siatkg. Uszkodzone
fragmentu ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlows, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.8.Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich
5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich

- Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza
nie wigkszej niz 80%.

- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

- Roboty malarskie farbami, emaliami Iub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrodet ognia, narze¢dzi lub silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

- Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostonié¢ przed zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych
Roboty malarskie wewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podloza spelniaja wymagania
okreslone w pkt. 5.3. a warunki prowadzenia rob6t wymagania okre§lone w pkt. 5.4.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposdb przygotowania farby do malowania,

- sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 6.
6.2.Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
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6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznoSci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujacych
terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- murdéw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania napraw i uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementdow metalowych, wilgotno$é¢ tynku,

- plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

Doktadno$¢ wykonania murow nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢é metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu komisji, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inzyniera.

6.2.2. Badania materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w punktach
222.-224.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
-skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- §lady ples$ni,
- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
- nadmiernie utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny;
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- §lady plesni,
- zbrylenie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét
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Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robdt malarskich z dokumentacija
projektowa, ST i instrukcjami producentow farb.. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegoélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robot w zakresie gruntowania podfozy i naktadania powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robdét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych robot malarskich, a w szczegoélnosci:

-zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci wykonanych podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do roboét 1 w trakcie ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku,

- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w $§wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5m

- sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku — przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkakrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za
odporng na §cieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby.

- sprawdzenie przyczepnosci powloki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacieé¢

prostopadlych o boku oczka Smm, po 10 oczek w kazdg strone, a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej

powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie;

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999.

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miala jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich

- Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych, w rozwini¢ciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0.5m’.

- Dla §cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami , okien i drzwi, elementdow azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

- Malowanie opasek i wylogdw o$ciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu.
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- Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30cm obmierza si¢ w metrach dlugo$ci. Malowanie rur o
wigkszych $rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania om6éwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$é
tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych

przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przeniesienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 5m od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podlodg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachtowek, gruntow i innych materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- proby kolorow,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich, np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania rob6t malarskich na wysokos$ci ponad 5m od poziomu podlogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej Sm
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-60/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-91/B-10102
PN-89/B-81400
PN-EN ISO
2409:1999

PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998

PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $Sciany i sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1, czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990

rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢s¢ B: Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7), wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 rok.
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SST — 45430000 PODEOGI, POSADZKI, OKEADZINY $CIAN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych, wykonywanych podczas realizacji budynku ,,D” Instytutu Nauk o Ziemi U.M.C.S. przy ul. Glebokiej w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie posadzek ptytkami terakotowymi 20x20cm i cokolikow 10cm z tych samych ptytek na klej typu Flex, z
zastosowniem listew ceramicznych — ¢wier¢watek wklesty — na styku posadzki ze $ciang

- pokrycie posadzek ptytkami gresowymi 30x30cm z uzyciem plytek zwyktych i polerowanych,
z cokolikami wys. 10 cm z ptytek polerowanych, na klej typu Flex,

- pokrycie schodow wewnetrznych ptytkami gresowymi 30x30cm z noskami ryflowanymi z cokolikiem schodkowym na
$cianach wys. 10 cm z plytek polerowanych,

- pokrycie zewngetrznych schodow i podestow, posadzki wiatrotapu i pochylni ptytkami gresowymi 30x30 cm
mrozoodpornymi, antyposlizgowymi, na klej typu Flex, z cokolikiem na $cianach z tych samych ptytek wys. 15 cm

- wykonanie oktadziny cokotu z plytek klinkierowych mrozoodpornych 12/25 cm w kolorze ciemnego brazu

- pokrycie podtoég wyktadzing pcv, rulon zgrzewany, antyelektrostatyczng, heterogeniczna gr. 2,5 mm, grubos$¢ warstwy
uzytkowej min. 1,2 mm, odpornos¢ na $cieranie Grupa T, klejong do podtoza (np. Poliflor, Tarket, Gamrat), z
wywinigciem 10 cm na §ciany i zakonczeniem listwa systemowa pcv, na warstwie zaprawy samopoziomujacej,

- utozenie na podtogach wykladziny dywanowej do pomieszczen uzytecznosci publicznej, antyelektrostatycznej, rulonowe;j
z cokolikiem systemowym z PCV z wkladka z wyktadziny dywanowej,

- pokrycie $cian plytkami glazurowymi 20x20cm na klej typu Flex.

Uwaga: Uktad posadzek wg projektu wnetrz. W hollach uktad plytek mozaikowy. W hollu gtownym uktad z centralng
rozeta z zastosowaniem plytek gresowych, drobnych mozaikowych, ptytek z kamienia naturalnego, wktadek z mosi¢znego
ptaskownika — rodzaj plytek i kolorystyka do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i1 okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatdw, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewngtrznych oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych powinny
miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
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- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Ptyty i ptytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:
- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwos$ci wodnej E<3%. Grupa B.I.

- plytki gres o twardo$ci min. 8 w skali Mohsa, odpornos¢ na $cieranie wglebne max. 140 mm’, nasigkliwo$é¢ wodna <
0,5 %

2.2.3. Wykfadzina pcv
Grubos$¢ catkowita 2,5 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej min. 1,2 mm, heterogeniczna, antyelektrostatyczna, odporno$¢ na
$cieranie Grupa T.

2.2.4. Wykladzina dywanowa
Z wiokien poliamidowych, cigzar widkna ~650 g/mz, spdd z widkniny lub juty, klasa uzytkowa 3 wg EN 1470,
trudnozapalna, antyelektrostatyczna

2.2.5.  Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.6. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin i wyktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- §rodki ochrony ptytek i spoin,
- §rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwowania wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w materiaty musza mie¢ wilasnosci techniczne okre$lone przez producenta Iub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.7. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia phytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych.

faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

poziomnice

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4

4.2. Transport materialow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych srodkoéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac
do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
5.2.1.  Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych, np. technologicznych (szczeg6lnie dotyczy

to instalacji podpodtogowych).

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2.  Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po uplywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.  Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac¢ si¢ w ciagu catej doby.

5.2.4.  Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.2.5. Przed wykonaniem robot zapoznac si¢ z projektem wnetrz.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.
Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podktady zwiazane z podtozem — 25mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35mm,
- podktady ,,ptywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ Smm na catej dlugosci
faty kontrolnej o dlugosci 2m.

W podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.
Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekraczaé 10m’, a maksymalna dtugo$é boku nie
wigksza niz 3,5m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokol fundamentow pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku
roznych rodzajow wykladzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkow,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podkladéw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy
z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedhug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podlogi, powoduje jednak
oszczgdnose kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin
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Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykonczeniowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbgdne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptlytki.
Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wykltadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca
si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wyboér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podloze gltadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielkosci zgbow 1 konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm - 3mm
-100x100mm - 4mm
-150x150mm - 6mm
-200x200mm - 6mm
-250x250mm - 8mm
-300x300mm - 10mm
-400x400mm - 12mm

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m® lub pozwoli¢ na wykonanie
wykltadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek i wynosi
okoto 6-8mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktladajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko prze Nakladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu
(okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnos$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejowej powinna by¢ pod cala powierzchnia
ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchni¢ przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100mm - okoto 2mm
- 0d 100 do 200mm - okoto 3mm
-0d 200 do 600mm - okoto 4mm

- wyzej 600mm - okoto 5-20mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegodty cokolu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe, przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny
paca gumowy. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
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Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardznieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonywanie okladzin

Podtoza pod oktadzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow antyadhezyjnych i starych powlok,
bez rakow, peknigc i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin
wewngetrznych §ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.

W przypadku podlozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng o
dtugos$ci 2m nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podlozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej
marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa ptytki.
Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sklada si¢ z
roznego rodzaju i wielkosci phytek.

Przed uktadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta, gladka tat¢ drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania tat nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejowa. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy, a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie
zgbatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé
catg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkosci zebow i
konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiardow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1m? lub pozwolié na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejowej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek
wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejania drugiej catej
plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym
miejscu, przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznos$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
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Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier, przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do S$ciany deszczutka dla uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe, przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
paca gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejona wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen, w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i okladzin badaniom powinny podlegaé
materialy, ktore bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budow¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci, stwierdzajaca
zgodnos¢ wlasno$ci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania

ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkdw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, dokonujac
pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inzyniera.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja projektowa
i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wyktadzin i oktadzin, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
- prawidlowosci wykonanych podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
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- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtog i oktadzin §cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek, utozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy latg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do Imm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypehienia za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie wybrane;j
. .. , . 2 . . ) Ly . . L.
powierzchni wielkosci 1m” nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

-Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin, dla ktorych
roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- Cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odglosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzonej tatag dlugosci 2m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3mm na dtugosci taty i nie wigksze niz Smm na catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na dtugosci Im i 3mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i Smm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
- Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin, dla
ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odglosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci
2m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugo$ci 2m,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na dtugosci Im i 3mm

na dlugosci catej oktadziny,
- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania
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Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m* na podstawie dokumentacji projektowej, przyjmujac wymiary w
$wietle §cian w stanie surowym.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym, powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

8.2.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania oméwione w pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami.

- warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z
kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny
- dodatki zgodnie z obowiagzujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezb¢dnych
robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin 1 oktadzin, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg, sprawy te musza zosta¢ szczegdélowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B I11.
PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B L.
PN-EN 177:1997 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%< E<6%.

Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6%< E<10%.

Grupa BII b.
PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%< E<6%. Grupa A 11 a Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%< E<6%. Grupa A Il a Cz. 2
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%< E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%< E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2
PN-EN 188:1998 Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A II1.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
1:1999
PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni..
2:1999
PN-EN ISO 10545- Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej,
3:1999 pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity famiace;j.
4:1999

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspotczynnik odbicia.
1531\11-9}?; ISO  10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie plytek nieszkliwionych.
?’1\11—912121 ISO  10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
;1\21?181(31 ISO  10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

8:1998

PN-EN ISO 10545- Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
9:1998

PN-EN ISO 10545- Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.
10:1999

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia wloskowate plytek szkliwionych.
11:1998
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PN-EN ISO 10545-
12:1999
PN-EN ISO 10545-
13:1990
PN-EN ISO 10545-
14:1999
PN-EN ISO 10545-
15:1999
PN-EN ISO 10545-
16:2001

PN-EN 101:1994
PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)
PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych roéznic barw.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2.: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3.: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4.: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5.: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1, czgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Cz¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1:

,Lynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesigcznik — wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SST-45400000 ROBOTY WYKONCZENIOWE. WYPOSAZENIE.
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyposazenia pomieszczen budynku ,,D”

Instytutu Nauk o Ziemi U.M.C.S. przy ul. Glgbokiej w Lublinie.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji elementdow wyposazenia, w szczegolnosci:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2.

Wymagania szczegolowe:

blaty w sanitariatach — szer. 60 cm w ktorych nalezy zamontowaé¢ umywalki, z plyty laminowanej
wodoodpornej, z pionowg $ciankg ostonowa wys ok. 20 cm pod blatem

rampy o$wietleniowe — nad blatami z umywalkami, z ptyty laminowanej wodoodpornej w ktoérej montowane sa
lampy o$wietleniowe, z pionowa $Scianka wys. okoto 15 cm skrywajaca oprawy,

$cianki kabin — dzialowe pelne i z drzwiami w sanitariatach, systemowe z ptyt laminowanych wodoodpornych w
kolorze biatym, z przeswitem 20 cm nad posadzka, konstrukcja metalowa i okucia w kolorach wg projektu w
zaleznosci od kondygnacji,

lustra — klejone do $cian, w sanitariatach wys 105 cm montowane. 15 cm od blatu z umywalkami, w szatni na
$cianach po obu stronach lady,

osprzet sanitariatu dla niepelnosprawnych — dwa uchwyty przy umywalce, lustro uchylne nad umywalka,
uchwyty przy sedesie, o konstrukcji metalowej niklowanej, mocowane na kotki rozporowe do $cian i posadzki,
lada w szatni — szer. Okolo 60 cm z konglomeratu marmurowego w kolorze zielonym (malachitowego) gr. 4,0
cm, ulozona na murowanej $ciance frontowej i Sciankach poprzecznych, migdzy $ciankami pod ladg péiki otwarte
i szafka zamykana na klucz (do uzgodnienia z uzytkownikiem) z ptyt meblowych, klapa wejsciowa z ptyty
meblowej w okleinie bukowej, z zawiasami mocowanymi do $ciany,

dzwig osobowy — clektryczny bez maszynowni o napedzie bezreduktorowym, przystosowany dla osob
niepelnosprawnych i na noszach, o udzwigu 1000 kg, z kabing 110/210 cm, ilo§¢ przystankow 5, wysoko$¢
podnoszenia 15,015 m, wyposazony w uktad awaryjnego dojazdu z automatycznym otwarciem drzwi oraz
telefoniczny system tacznosci,

dywanik wycieraczkowy — plastikowy, 210/110 cm ukladany w wiatrotapie wejscia gtownego.

sufit podwieszany — systemowy, do zamontowania na zewnatrz w podcieniach, o rastrach metalowych 60/60 cm
z powierzchnig zewngtrzng malowang proszkowo na kolor kremowy RAL 1015, w rastrach montowane oprawy
oswietleniowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7 pkt. 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 pkt. 6.

Przed przystapieniem do montazu elementow wyposazenia nalezy sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z zamowieniem, jakos¢ i stan techniczny dostawy. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek powstatych u producenta lub w transporcie wyréb zwroci¢ do wymiany — decyzj¢ o przydatnosci
podejmuje Inzynier w porozumieniu z Inwestorem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7
Nie wystepuje dla potrzeb niniejszej specyfikacji.

SST-45400000 ROBOTY WYKONCZENIOWE. WYPOSAZENIE.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7
Odbioru dostarczonych elementow wyposazenia dokonuje Inzynier przy udziale Inwestora.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7 pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie i ptatnos¢ nastepuje:
- zaszt. dostarczonego i przyjetego elementu wyposazenia wraz z montazem

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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ST-45233260-9 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STB-3) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z realizacjg opaski prz budynku ,,D” Instytutu Nauk o Ziemi U.M.C.S. przy ul. Glgbokiej w Lublinie..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t drogowych i obejmuja :
- wykonania koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- ulozenia warstwy odsaczajacej z piasku,

- wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

- ulozenia nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

1.3.1. Koryto
Zakres robot obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3.2. Obrzeza betonowe
Zakres robot obejmuje ustawienie obrzezy.

1.3.3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [38].

1.3.6. Nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Zakres robot obejmuje wykonanie nawierzchni opasek z kostki brukowej betonowe;j.

1.3.7. Zalozenie trawnikéw
Zakres robot obejmuje zakladanie i pielegnacje trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach, zaggszczona

i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.5. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podane zostaty w STB 1

2.2. Rodzaje materialow

2.2.2. Koryto
Nie wystepuja.
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2.2.3. Obrzeza betonowe

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy sa:
obrzeza betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda
Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow, rodzajow,
odmian, gatunkow i wielkosci. Obrzeza betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przektadek

drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5cm, szeroko$¢ Scm, dtugo$¢ min. Scm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [24], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [23].

Cement na podsypke 1 do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
32,57, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [26].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [27].

2.2.4. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
CEMENT

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [36].

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [35].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dhuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robot.

KRUSZYWA

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac piaski.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym 1 dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

WODA

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i1 ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [37]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Gdy
woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub
do momentu porownania wynikow wytrzymalosci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda
watpliwa i z woda wodociggowa. Brak rdznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato§é kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012 [38], powinna spelnia¢ wymagania okre$lone w tablicy C4.

Tablica C4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy

. 3 Wytrzymatos¢ na  $ciskanie | Wskaznik
Lp. | Rodzaj warstwy w konstrukeji probek nasyconych woda (MPa) | mrozood-
" | nawierzchni drogowej po 7 dmiach 20 28 dniach pornoéci
1 | Podbudowa dla drég o kat. ruchu KR1 (2,5MPa) gg }g gg é g 06

2.2.5. Nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pcknie¢, plam i ubytkow.
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Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadhlugosci +3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

— nagrubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach (§rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [21] i wynosi¢ nie wigcej niz
5%.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [21].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje peknigc,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnosé
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [45] powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4
mm.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w STB 1

3.2. Sprzet do wykonania robot

3.2.1. Sprzet do wykonywania koryta
Ze wzgledu na specyfike prac oraz utrudniony dostep koryto nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu.

3.2.2. Sprzet do wykonywania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;.

3.2.3. Sprzet do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w mieszarkach powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— mieszarek stacjonarnych,

— matlych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudnodostgpnych.

3.2.4. Sprzet do nawierzchni z Kostki brukowej betonowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STB 1.

4.2. Transport materialow do wykonywania koryta
Transport materiatdw nie wystepuje.
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4.3. Transport materialdéw do wykonywania obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany Srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4.4. Transport materialéw do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [35].

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport materialéw do nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 1.

5.2. Zasady wykonywania prac

5.2.2. Zasady wykonywania koryta

Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
Iub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rze¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.2.3. Wykonanie obrzezy betonowych

Zasady ustawiania obrzezy

Swiatlo (odleglo$¢ gornej powierzchni chodnika) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Ustawienie obrzezy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [30].
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Wypeknianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci lem. Spoiny nalezy wypetlni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.2.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i
podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Grubos$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosic:
— 10cm o Rm=1,5MPa

Zageszczanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, musza byc
naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawecy.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez przykrycie warstwa piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielggnacji moga byc¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wyltacznie za zgoda Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bgdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikoéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

5.2.6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP > 35 [44].

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektows.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi wyzej.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé obrzeza betonowe zgodne z
dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

Podsypka

Nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskows.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ Scm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i
wyprofilowana.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zaggszcezeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$§¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypekieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STB 1.

6.2. Kontrola jakosci prac

6.2.1. Kontrola jako$ci wykonywania koryta

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04
[18].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [16]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2.2. Kontrola jakos$ci ustawienia obrzezy betonowych

Badania obrzezy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia obrzezy
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = lcm na kazde 100m ustawionego
obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1cm na kazde 100m
ustawionego obrzeza,

c) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnig kraweznika i przytozona lata nie
moze przekraczac¢ lcm,

d) doktadno$¢ wypekienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na pelng giebokos¢.

6.2.3. Kontrola jakosci podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubosé
warstwy nie moze roznic¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz £ 1 cm.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [37].

Wtasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
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Nier6wnosci nie powinny przekraczac:
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %.
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Grubos¢ podbudowy podtoza nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.2.4. Kontrola jakosci nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
$ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalo$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m’ powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST:

— pomierzenie szerokos$ci spoin,

— sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypetienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podluzne

Nierownosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [18] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £1cm.
Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm.

Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwos$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m’® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STB 1.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostka obmiarowa prac zwiazanych z wykonaniem koryta
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7.2.2. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z wykonaniem obrzezy
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
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7.2.3. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.

7.2.4. Jednostka obmiarowa prac zwiazanych z nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot
Zasady odbioru robo6t podano w STB 1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STB 1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania koryta

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Cena jednostki obmiarowej wykonania obrzeza betonowego
Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawg,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzezy na podsypce (cementowo-piaskowe;j),

— wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,

— zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.4. Cena jednostki obmiarowej podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Cena wykonania 1 m* podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-

spoiwowych w mieszarkach obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen pomocniczych,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.5. Cena jednostki obmiarowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materialow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypehienie spoin,
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przeprowadzenie badan

i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

7. Wiytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

8. PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

9. PN-S-96012. Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem.

10. PN-/B-06714-17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

11. BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie plyta

12. BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata

13. BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

14. PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane

15. PN-B-06250. Beton zwykty

16. PN-B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe

17. PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

18. PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

19. PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

20. PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci

21. PN-B32250. Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

22. BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

23. BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie

24. PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

25. PN-B-06714-16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

26. PN-B-06714-18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

27. PN-B-06714-19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

20. PN-B-06714-39. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

29. PN-B-32250. Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

30. PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

31. BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

32. BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

33. PN-B-04111. Materialy kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boechmego

34. BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

35. PN-B-11111:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

36. PN-B-11112:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

37. PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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