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1 BUDOWLANE

1.1 NAPRAWA OPASKI ODWADNIAJĄCEJ BUD. COD UL AKADEMICKIEJ
1.1.

1
45262690-4 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.
1.1

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km - rozebranie opaski asfaltowej

m2

0.75*6.20+1.7*2.05+6.44*2.76 m2 25.909
RAZEM 25.909

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - rozebranie podestu wejściowego

m3

1.93*2.08*0.1 m3 0.401
RAZEM 0.401

3
d.1.
1.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

0.75*6.20+1.7*2.05+6.44*2.76 m2 25.909
RAZEM 25.909

4
d.1.
1.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości- krotnosć 6

m2

0.75*6.20+1.7*2.05+6.44*2.76 m2 25.909
RAZEM 25.909

5
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II m3

(0.75*6.20+1.7*2.05+6.44*2.76 )*0.5 m3 12.955
RAZEM 12.955

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3

12.955 m3 12.955
RAZEM 12.955

7
d.1.
1.1

Utylizacja asfaltu po wykonanych robotach rozbiórkowych m3

22.291* 0.05 m3 1.115
RAZEM 1.115

1.1.
2

45332300-6 Opaska odwadniająca

8
d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

(16.4+1.0+2.73)*1.2 m2 24.156
RAZEM 24.156

9
d.1.
1.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

22.291 m2 22.291
RAZEM 22.291

10
d.1.
1.2

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

22.291 m2 22.291
RAZEM 22.291

11
d.1.
1.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

16.4*1.2+1.0*0.7+2.73*0.7 m2 22.291
RAZEM 22.291

12
d.1.
1.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(16.4+1.0+2.73)*0.3*0.5 m3 3.020
RAZEM 3.020

13
d.1.
1.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

16.4+1.0+2.73 m 20.130
RAZEM 20.130

14
d.1.
1.2

KNR 4-01
0702-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 30
cm

m

( 2.8*0.19+1.85*0.19*2+2.8*0.1+1.85*2*0.1)*10% m 0.189
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RAZEM 0.189

15
d.1.
1.2

KNR 4-01
0707-02

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych

szt.

0.189 szt. 0.189
RAZEM 0.189

16
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
1204-04 -
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton na murku przy ko-
szu

m2

( 2.8*0.19+1.85*0.19*2+2.8*0.1+1.85*2*0.1) m2 1.885
RAZEM 1.885

17
d.1.
1.2

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2

m2

1.8*2.40 m2 4.320
RAZEM 4.320

18
d.1.
1.2

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

4.32 m2 4.320
RAZEM 4.320

19
d.1.
1.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

4.32 m2 4.320
RAZEM 4.320

20
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach-
lowanych jednokrotnie

m2

2.18*0.6 m2 1.308
RAZEM 1.308
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